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PRILOGA - PREGLEDNICE

PRAKTIČNE SMERNICE ZA MERILNE METODE 
ZA DOLOČANJE KONCENTRACIJ 
NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI V ZRAKU 
NA DELOVNEM MESTU
	DIETIL ETER

	LIST 1

	CAS: 60-29-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 308 mg/m3, 100 ppm 
	MV (kratkotrajna): 616 mg/m3, 200 ppm 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 8 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo pri sobni temperaturi.The diethylether is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. Dietil eter desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par dietil etra v zraku, v koncentracijskem območju od 30 do 620 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 8 l [1]. 
This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih etrov, kot sta diizopropil eter in metil terc-butil eter [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 8 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in  kapilarno kolono SE-30 ali drugo ustrezno kolono.  


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.Vzorci so obstojni 14 dni, če jih  po vzorčenju hranimo pri sobni temperaturi.

	PARAMETRI METODE 
Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100% (CV = 1,7%) 
Precision: 1.2%Natančnost: 1,2% 

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,2% 

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 7,6%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba 

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	This method can be used to measure concentrations comparable with the short-term LV.Metodo lahko uporabljamo za merjenje koncentracij v področju kratkotrajnih mejnih vrednosti.

For sampling times of 15 minutes, and at the maximum recommended flow rate (0.2 l/min), the amount of diethylether collected will be 1850  g/sample, which lies within the application range for the method.Pri 15-minutnem vzorčenju in največjem priporočenem pretoku (0,2 l/min), zberemo 1,850 g dietil etra na vzorec, kar je v merilnem območju metode. 

METHOD VALIDATION INFORMATION: [1 INFORMACIJE O VALIDACIJI:    

The method [1] is validated for the concentration range of 125 mg/m 3 to 2470 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju od 125 do 2470 mg/m3.This range does not coincide with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje se ne ujema z območjem koncentracij 0,1 - 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 2 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 125 mg/m 3 to 2470 mg/m 3 of diethylether, equivalent to 250  g/sample and 5000  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost se nanašata na 2 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,2 l/min, z ali brez vlažnosti, v koncentracijskem območju od 125 do 2470 mg/m3 dietiletra, kar ustreza od 250 do 5000 g/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 24 samples in the range of 230  g/sample to 4200  g/sample.Desorpcijska učinkovitost je podana kot povprečje za 24 vzorcev v območju od 230 do 4200 g na vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in navedene podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede koncentracije v območju MV.

Najbolje je prilagoditi volumen vzorca tako, da bodo koncentracije analita v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 8 l vzorca pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min (zgoraj navedeni pogoji).
This approximation allows the precision and bias values obtained in the validation to be related to the current concentration range of interest.Pri teh pogojih bosta natančnost in pravilnost metode primerljivi z doseženimi vrednostmi pri validaciji v izbranem koncentracijskem območju.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Ethers I (Diethylether; Diisopropyl ether; Methyl tert-butyl ether) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 047/A01.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. tube / Gas chromatography (FID)  . METHOD 1610  [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)].


	ACETON
	LIST 2 

	CAS: 67-64-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 1210 mg/m3, 500 ppm 
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 1 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,05 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo v hladilniku.The diethylether is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. Aceton desorbiramo z dimetilformamidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par acetona v zraku, v koncentracijskem območju od 130 do 2570 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 1 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih ketonov, kot sta metiletil keton in metilizobutil keton [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka s silikagelom  (150/75 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml dimetilformamida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in kapilarno kolono SE-30 ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih po vzorčenju hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE
Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 101,1% (CV=3,9%)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,6%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,9%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 130 do 2560 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 
The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 1 l vzorca sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,05 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 130 do 2560 mg/m3 acetona, kar ustreza od 130 do 2600 g/vzorec. 
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev v območju od 140 do 5000 g/vzorec. 

ADDITIONAL INFORMATION:DODATNE INFORMACIJE: 
Zaradi slabše stabilnostiActivated charcoal should not be used for sampling acetone due to stability problems [2] [3]. aktivno oglje ni primeren nosilec za vzorčenje acetona [2], [3]. 

The Carbosieve S-III adsorbent tube [4] may be used as an alternative collection system.Kot alternativni sistem za vzorčenje lahko uporabimo absorpcijskega cevke, napolnjene s sorbentom Carbosieve S-III [4].

	LITERATURA

	[[1] INSHT. Determination of Ketones (Acetone, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone) in Air.1] INSHT. Determination of Ketones (Acetone, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone) in Air. Silica gel adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 031/A96.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	 2] Carl J. Elskamps et al . “ An alternate sampling and analytical method for 2-butanone ”.(2] Carl J. Elskamps et al. "An alternate sampling and analytical method for 2-butanone". Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 44 (3), 201 (1983).

[3] J. O. Levin et al. "Evaluation of solids sorbents for sampling ketones in work-room air". Ann. Occup. Hyg., 31 (1), 31 (1987).

[4] OSHA. Acetone. METHOD 69 [Carbosieve S-III tube / Gas chromatography (FID)].




	KLOROFORM (TRIKLOROMETAN)
	LIST 3

	CAS: 67-66-3
	
Junij 2011

	MV (8-urna): 10 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 60 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,2 do 0,3 l/min. Vzorce lahko hranimo v hladilniku 14 dni. The chloroform is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. Kloroform desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	The method is applicable to the determination of chloroform vapours in air, in the concentration range of 1 mg/m 3 to 20 mg/m 3 , for 60 l air samples [1].Metoda je primerna za kvantitativno določanje par kloroforma v zraku, v koncentracijskem območju od 1 do 20 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 60 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other chlorinated hydrocarbons such as carbon tetrachloride and chlorobenzene [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih kloriranih ogljikovodikov, kot so ogljikov tetraklorid in klorobenzen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,2 do 0,3 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 60 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku. Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost:  99,2% (CV = 3,9%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 4,4%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 12,4% 


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 5 mg/m 3 to 113 mg/m 3 .Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem področju od 5 do 113 mg/m3.This range does not coincide with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje se ne ujema z območjem koncentracij 0,1 - 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 2 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 125 mg/m 3 to 2470 mg/m 3 of diethylether, equivalent to 250  g/sample and 5000  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost se nanaša na 15 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,3 l/min, z ali brez vlažnosti, v koncentracijskem območju od 5 do 113 mg/m3 kloroforma, kar ustreza od 75 d1700 g kloroforma/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 24 samples in the range of 230  g/sample to 4200  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 4 vzorcev, v območju od 77 do 2140 g/vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in navedene podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo volumen vzorca tako, da bodo koncentracije analita v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 60 l vzorca pri pretoku 0,2 do 0,3 l/min (zgoraj navedeni pogoji).

This approximation allows the precision and bias values obtained in the validation to be related to the current concentration range of interest.Pri teh pogojih bosta natančnost in pravilnost metode primerljivi z vrednostmi, doseženi pri validaciji v izbranem koncentracijskem področju.


	LITERATURA

	(1] INSHT. Determination of Chlorinated Hydrocarbons II (Carbon tetrachloride, Chloroform, Chlorobenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA / MA 042/A99.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	 2] OSHA . Chloroform. METHOD  5(2]   OSHA. Chloroform. METHOD  5  [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.

[3] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	1,1,1-TRIKLOROETAN (METIL KLOROFORM)
	LIST 4

	CAS: 71-55-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 555 mg/m3, 100 ppm
	MV (kratkotrajna): 1110 mg/m3, 200 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 17 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 14 dni.The chloroform is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. 1,1,1-trikloretan desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za kvantitativno določanje par 1,1,1-trikloretana v zraku, v koncentracijskem območju od 55 do 1110 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca je 17 l [1].
Metoda omogoča simultano določitev ostalih kloriranih ogljikovodikov, kot sta trikloretilen in tetrakloretilen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: Standardne cevke z aktivnim ogljem (100/50mg)

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 17 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in SE-30 kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Samples do not display any loss when stored in a refrigerator after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.Vzorci so obstojni 21 dni, če jih hranimo v hladilniku. 

Vzorci so obstojni 21 dni, če jih hranimo v hladilniku Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost:  99,2% (CV = 2,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,4%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3,4%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 8,2% 



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem področju od 127 do 3816 mg/m3. This range does not coincide with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.To območje se ne ujema z območjem koncentracij 0,1 - 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 2 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 125 mg/m 3 to 2470 mg/m 3 of diethylether, equivalent to 250  g/sample and 5000  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost se nanaša na 5 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,2 l/min, s 40% vlažnostjo, v koncentracijskem območju od 127 do 3816 mg/m3 1,1,1-trikloretana, kar ustreza od 640 do 19100 g/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 24 samples in the range of 230  g/sample to 4200  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 15 vzorcev, v območju od 940 do 19140 g/vzorec.

Izvedeno je bilo medlaboratorijsko preskušanje v skladu z ISO 5725.
Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV. Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca tolikšna, da bodo koncentracije analita v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 17 l vzorca pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min (pogoji vzorčenja v preglednici).

This approximation allows the precision and bias values obtained in the validation to be related to the current concentration range of interest.Pri teh pogojih bosta natančnost in pravilnost metode primerljivi z vrednostmi, doseženimi pri validaciji v izbranem koncentracijskem področju.


	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Chlorinated Hydrocarbons[1] INSHT. Determination of Chlorinated Hydrocarbons (Trichloroethylene, Tetrachloroethylene, 1,1,1- Trichloroethane) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA 013/R87.   




	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG. 1,1,1-Trichloroethane. Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 3 p. 165 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)].

[3] OSHA. 1,1,1-Trichloroethane. METHOD 14 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)].

[4] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	ETILAMIN
	LIST 5

	CAS: 75-04-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 9,4 mg/m3, 5 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 20 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 80/40 mg nosilca XAD-7, ki je impregniran z 10% NBD kloridom (7-kloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol), z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 14 dni.The chloroform is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. Etilamin desorbiramo s tetrahidrofuranom in dobljeno raztopino analiziramo s tekočinskim kromatografom s fluorescenčnim ali VIS detektorjem. 

	NAMEN

	Metode ne moremo uporabiti v območju od 0,1 do 0,5 MV.(See “Other information of interest”). (Glej "ostale informacije"). 

The method is applicable to the determination of ethylamine in air, in the concentration range of 5 mg/m 3 (0.5 LV) to 19 mg/m 3 (2 LV), for 20 l air samples [1].Metoda je primerna za določanje etilamina v zraku, v koncentracijskem območju od 5 mg/m3 (0,5 MV) do 19 mg/m3 (2 MV) Potrebna prostornina vzorca je 20 l [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevke XAD-7, impregnirane z 10% NBD kloridom (7-kloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol) 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 20 l


	 ANALIZA 
Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: etilamin desorbiramo z 2 ml tetrahidrofurana, ki vsebuje vsebujejo 5% (w/v) NBD klorida, kateremu se doda 25 mg NaHCO3. Stir for 30 min. Mešamo 30 minut and heat for 2.5 h in a 60ºC water bath.in segrevamo 2,5 h pri 60°C na vodni kopeli.Allow to cool before analysing. Pred analizo raztopino ohladimo.

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: tekočinska kromatografija s fluorescenčnim  ali VIS detektorjem in uporabo Waters Radial CN ali druge ustrezne kolone.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku.

Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 82,7% (CV= 2,5%)

Precision: 1.2%Natančnost: 6,8%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,9%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 21,5%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zelo zahtevna

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Adsorpcijske cevke, ki se uporabljajo za vzorčenje, niso komercialno dostopne, zato jih morajo pripraviti izvajalci analiz sami.

METHOD VALIDATION INFORMATION: [1 INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration of 20 mg/m 3 (2 LV). This value coincides with the upper limit of the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.Metoda [1] je bila validirana za koncentracijo 20 mg/m3 (2 MV). Ta vrednost se ujema z zgornjo mejo v koncentracijskem območju od 0,1 do 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

Podatka o The precision and bias shown in the sheet correspond to 10 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with 80% humidity, at a concentration of 20 mg/m 3 , which is equivalent to 200  g/sample.natančnost in pravilnosti se nanašata na 10 l sintetičnega zraka, zbranega pri 0,2 l/min, z 80% vlažnostjo, pri koncentraciji 20 mg/m3, kar ustreza 200 g/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 18 samples in the range of 92  g/sample to 370  g/sample. 
Desorpcijska učinkovitost ustreza povprečju 18 vzorcev v območju od 92 do 370 g/vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju od 92 do 370 g/vzorec, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 100 l vzorca za koncentracije od 0,1 MV (0,9 mg/m3) do 0,5 MV (4,7 mg/m3) in vsaj 20 l za koncentracije 0,5 MV (4,7 mg/m3) do 2 MV (19 mg/m3) pri pretoku 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

NOTEOpomba: 

Since the collection system includes a derivatisation process, any modification to the method should be checked.Ker sistem zbiranja vključuje proces derivatizacije, je potrebno preveriti vsako spremembo postopka.

	LITERATURA

	[1] OSHA. Ethylamine.  METHOD 36.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	1,1-DIKLOROETAN
	LIST 6

	CAS: 75-34-3
	Junij 2011

	MV (8 urna): 412 mg/m3, 100 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	The sample is collected by passing 4 l of air through a tube filled with 100 / 50 mg of activated charcoal using a personal sampling pump at a flow rate of 0.1 l/min to 0.2 l/min. The sample can be stored at room temperature for 14 days.The sample is collected by passing 20 l of air through a tube filled with 80 / 40 mg of XAD-7 impregnated with 10% NBD chloride (7-chloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole) using a personal sampling pump at a flow rate of 0.2 l/min.Vzorce zbiramo s črpanjem 4 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 14 dni. The chloroform is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector.1,1-dikloretan desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 



	NAMEN

	The method is applicable to the determination of 1,1-dichloroethane vapours in air, in the concentration range of 38 mg/m 3 to 835 mg/m 3 , for 4 l air samples [1].Metoda je primerna za določanje hlapov 1,1-dikloroetana v v zraku, v koncentracijskem območju od 38  do 835 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 4 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other chlorinated hydrocarbons such as 1,2-dichloroethane and 1,2-dichloropropane [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih kloriranih ogljikovodikov, kot so 1,2-dikloroetan in 1,2-dikloropropan [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardno cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg)

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 4 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno ali drugo ustrezno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost:  100,1% (CV = 0,9%) 

Precision: 1.2%Natančnost: 1,7%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,9%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,3% 


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	The method [1] is validated for the concentration of 20 mg/m 3 (2 LV). This value coincides with the upper limit of the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.INFORMACIJE O VALIDACIJI:    

Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju od 38 do 835 mg/m3This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.. To območje se ujema s koncentracijskim območjem 0,1 do 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 
Podatki o The precision and bias shown in the sheet correspond to 10 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with 80% humidity, at a concentration of 20 mg/m 3 , which is equivalent to 200  g/sample.natančnost in pravilnosti se nanašajo na 4 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,1 l/min, z ali brez vlažnosti, v koncentracijskem območju od 38 do 835 mg/m3 1,1 -dikloroetana,  kar ustreza koncentraciji od 150 do 3340 g /vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 18 samples in the range of 92  g/sample to 370  g/sample.Desorpcijska učinkovitost ustreza povprečju 22 vzorcev v območju od 120 do 3000 g/vzorec.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Chlorinated Hydrocarbons III in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA 043/A99.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	FOSGEN (karbonil klorid)
	LIST 7

	CAS: 75-44-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,08 mg/m3, 0,02 ppm
	MV (kratkotrajna): 0,4 mg/m3, 0,1 ppm

	POVZETEK METODE

	The sample is collected by passing 4 l of air through a tube filled with 100 / 50 mg of activated charcoal using a personal sampling pump at a flow rate of 0.1 l/min to 0.2 l/min. The sample can be stored at room temperature for 14 days.The sample is collected by passing 20 l of air through a tube filled with 80 / 40 mg of XAD-7 impregnated with 10% NBD chloride (7-chloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole) using a personal sampling pump at a flow rate of 0.2 l/min.Vzorce zbiramo s črpanjem 240 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 170/75 mg XAD-2, impregniranim z 2-HMP [2 - (hidroksimetil) piperidinom, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 1 l/min.The sample can be stored at room temperature for 14 days. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 14 dni.The phosgene is desorbed with toluene and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a selective nitrogen / phosphorus detector. Fosgen desorbiramo s toluenom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografo z N-P detektorjem. 

	NAMEN

	The method is not applicable in the range of 0.1 LV to 2 LV.Metoda ni primerna v koncentracijskem območju od 0,1 do 2 MV. (See “Other information of interest”).(Glej "Ostale  informacije"). 

The method is applicable to the determination of phosgene in air, in the concentration range of 0.2 mg/m 3 (2.5 LV) to 0.8 mg/m 3 (10 LV), for 240 l air samples [1].Metoda je primerna za določanje fosgena v zraku, v koncentracijskem območju od 0,2 mg/m3 (2,5 MV) do 0,8 mg/m3 (10 MV). Potrebna prostornina vzorca zraka je 240 l [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevke, napolnjene z XAD-2, ki je impregniran z 2-HMP [2-(hydroxymethyl) piperidinom]  

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: večnamenska, osebna

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 l/min

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 240 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: 1 urna desorpcija analita z 1 ml toluena.  

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija z N/P detektorjem in stekleno kolono (10% UCON 50-HB-5100 z 2% KOH) ali podobno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost:  94,9% (CV=2,0%)

Precision: 1.2%Natančnost: 3,2%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 2,8%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 9,2%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zapletena uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporabnost metode ni bila potrjena za območje, ki je opredeljeno s kratkotrajnimi mejnimi vrednostmi.
Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (1 l/min), je masa zbranega fosgena 6 g/vzorec, kar je izven zahtevanega območja. It is recommended that standards be kept at room temperature for approximately 16 h prior to analysis.Priporočljivo je, da so standardne raztopine hranjene pri sobni temperaturi približno16 ur pred analizo. 
METHOD VALIDATION INFORMATION: [1 POSTOPEK VALIDACIJE INFORMACIJE:     

The method [1] is validated for the concentration of 1.6 mg/m 3 (20 LV). This value does not lie within the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.Metoda [1] je bila validirana pri koncentraciji 1,6 mg/m3 (20 MV). Ta vrednost ni v območju koncentracij od 0,1 do 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 
The precision and bias shown in the sheet correspond to 60 l air samples, collected at 1 l/min in generated atmospheres, with 61% humidity, at a concentration of 1.6 mg/m 3 , which is equivalent to 96  g/sample.Podatka o natančnosti in pravilnosti se nanašajo na do 60 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 1 l  l/min, z 61% vlage, pri koncentraciji 1,6 mg/m3, kar ustreza 96 g/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 18 samples in the range of 53  g/sample to 196  g/sample.Desorpcijska učinkovitost ustreza povprečju 18 vzorcev v območju od 53 do 196 g/vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it would need to be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in navedene podatke o validaciji, moramo metodo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV. 

The best way is to adjust the sampling volume so that the amount of sample collected lies within the range of 53  g/sample to 196  g/sample in which the method was studied. To do this, at least 6600 l should be sampled for air concentrations of 0.1 LV (53  g/sample) to 0.4 LV (211  g/sample) and at least 1300 l for air concentrations of 0.5 LV (52  g/sample) to 2 LV (208  g/sample) at a flow rate of 1 l/min, which means its use is unfeasible.Najbolje je, da prilagodimo vzorčevano prostornino tako, da bo masa zbranih vzorcev v razponu od 53 do 196 g/vzorec, v katerem je bila metoda preverjena. Potrebno je vzorčiti najmanj 6600 l, če so koncentracije med 0,1 MV (53 g/vzorec) in 0,4 MV (211 g/vzorec) in vsaj 1300 l za koncentracije med  0,5 MV (52 g/vzorec) in 2 MV (208 g/vzorec). Pri pretoku 1 l/min tega pogoja v razumnem času ne moremo izpolniti. 

It is therefore not possible to relate the precision and bias values obtained in the validation to the current concentration range of interest.Zato podatkov o natančnosti in napaki za omenjeno koncentracijsko območje ne moremo uporabiti.

NOTEOpomba:
The collection system includes a derivatisation process so any modification to the method should be checked, because the collection capacity of the sampler has been shown to be affected by humidity, sampler type and flow rate.Privzorčenju poteka derivatizacijaPPri vzorčenju poteka derivatizacija, zato moramo preveriti vse morebitne spremembe postopka. Ugotovljeno je bilo, da na kapaciteto vzorčevalnika vplivajo tipa vzorčevalnika, vlažnost in pretok.

	LITERATURA

	[1] OSHA. Phosgene. METHOD 61

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[1] James P. Hendershott. The simultaneous determination of chloroformates and phosgene at low concentrations in air using a solid sorbent sampling-gas chromatographic procedure. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 47(12): 742-746 (1986).




	KLORODIFLUOROMETAN (FREON 22)
	LIST 8

	CAS: 75-45-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 3600 mg/m3, 1000 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce črpamo zraka skozi dve cevi, napolnjeni s (400/200 mg) in (100/50 mg) aktivnega oglja, z osebno vzorčevalno črpalko črpalko pri pretoku 0,025 l/min.The sample must be refrigerated immediately. The chlorodifluoromethane is desorbed with methylene chloride and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. Vzorce moramo takoj ohladiti. Klorodifluorometan desorbiramo z metilen kloridom in dobljeno raztopino analiziramo s plinsko kromatografijo s plamensko-ionizacijskim detektorjem



	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje klorodifluoromethana v zraku v koncentracijskem območju od 360 do 7200 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca je od 1 do 5 l [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: dve cevki z aktivnim ogljem (400/200 mg in 100/50 mg)

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,025 l/min

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1-5 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita analita z 20 ml metilenklorida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in DB-1 ali podobno kapilarno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Po odvzemu mora biti vzorec nemudoma ohlajen in analiziran v 15 dnevih.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitosti: 96,5% (CV=5,5%)

Precision: 1.2%Natančnost: 5,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 1,2%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 12,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	METHOD VALIDATION INFORMATION: [1 INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration of 20 mg/m 3 (2 LV). This value coincides with the upper limit of the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju od 1780 do 6970 mg/m3. To območje ne ustreza območju 0,1 do 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 
Podatki o The precision and bias shown in the sheet correspond to 10 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with 80% humidity, at a concentration of 20 mg/m 3 , which is equivalent to 200  g/sample.natančnost in pravilnosti se nanašajo na  koncentracijsko območje med 1780 in 6970 mg/m3 za vzorce sintetičnega zraka z 80% vlažnostjo. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 18 samples in the range of 92  g/sample to 370  g/sample.Desorpcijska  učinkovitost ustreza povprečju za vzorce v območju od 530 do 10400 g/vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju od 92 do 370 g/vzorec, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 5 l vzorca za koncentracije od 0,1 MV (360 mg/m3) do 0,5 MV (1800 mg/m3) in vsaj 1 l za koncentracije 0,5 MV (1800 mg/m3)  do 2 MV (7200 mg/m3) pri pretoku 0,025 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj.
Ta prilagoditev omogoča, da so v izbranem koncentracijskem območju dosežene navedene vrednosti za  pravilnost in natančnost.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Chlorodifluoromethane.  METHOD 1018-1. 

[2] SEYMOUR, M.J. Evaluation of sampling and analytical methods for the determination of chlorodifluoromethane in air.  Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 54: 253-259 (1993).



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	2-BUTANON (METILETIL KETON)
	LIST 9

	CAS: 78-93-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 600 mg/m3, 200 ppm
	MV (kratkotrajna): 900 mg/m3, 300 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 1 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 150/75 mg silikagela, z  osebno vzorčevalno črpalko, pri pretoku 0,05 l/min. Vzorce lahko hranimo v hladilniku 14 dni.The chloroform is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. 2-butanon desorbiramo z dimetilformamidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.  

	NAMEN

	The method is applicable to the determination of ethylamine in air, in the concentration range of 5 mg/m 3 (0.5 LV) to 19 mg/m 3 (2 LV), for 20 l air samples [1].Metoda je primerna za določanje 2-butanona v zraku, v koncentracijskem območju od 58 do 1150 mg/m3 v 1 litru vzorca.
Metoda omogoča hkratno določevanje ostalih ketonov, kot sta aceton in metilizobutil keton [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardne cevke s silikagelom (150/75 mg)
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1 l


	 ANALIZA 
Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: 2-butanon desorbiramo z 1 ml dimetilformamida.

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: Plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in SE-30 ali drugo ustrezno kapilarno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku.

Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 101,8% (CV= 3,6%)

Precision: 1.2%Natančnost: 3,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,1%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,7%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: Preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za določevanje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Čas jemanja vzorca je 15 minut. Pri priporočljivem pretoku (0,05 ml/min) je masa zbranega 2-butanona 675 (g/vzorec, kar je v ustreznem območju metode.
METHOD VALIDATION INFORMATION: [1 INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration of 20 mg/m 3 (2 LV). This value coincides with the upper limit of the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.Metoda [1] je bila validirana za koncentracijsko območje od 58 do 1150 mg/m3. To območje ustreza koncentracijskemu področju med 0,1 in 2MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 
Podatki o The precision and bias shown in the sheet correspond to 10 l air samples, collected at 0.2 l/min in generated atmospheres, with 80% humidity, at a concentration of 20 mg/m 3 , which is equivalent to 200  g/sample.natančnost in pravilnosti se nanašajo na 1 l sintetičnega zraka, zbranega pri 0,05 l/min, z in brez  vlažnosti, v koncentracijskem področju od 58 do 1150 mg/m3 2-butanona, kar ustreza 58 do 1150 g/vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 18 samples in the range of 92  g/sample to 370  g/sample.Desorpcijska učinkovitost ustreza povprečju 35 vzorcev v območju od 63 do 2000 g/vzorec. 

ADAPTATION OF THE METHOD:DODATNE INFORMACIJE: 

Zaradi slabe stabilnosti aktIn order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.aKTivno oglje ni primerno za vzorčenje 2-butanona [2], [3], Cabosieve[4], [5]. Absorpcijske cevke z anasorbom 747 [6] ali CMS [7] se lahko uporabljajo kot alternativni vzorčevalni sistemi.
.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Ketones (Acetone, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone) in Air. Silica gel adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 031/A96.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] Carl J. Elskamps et al. "An alternate sampling and analytical method for 2-butanone". Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 44(3): 201 (1983).

[3] J. O. Levin et al. "Evaluation of solids sorbents for sampling ketones in work-room air". Ann.    Occup. Hyg., 31(1): 31 (1987).

(4] OSHA. 2-Butanone. METHOD 16 [Silica gel tube / Gas chromatography (FID)(.

[5] OSHA. 2-Butanone. METHOD 84 [Carbosieve S-III tube / Gas chromatography (FID)(.

[6( NIOSH. Methyl Ethyl Ketone. METHOD 2500 [Anasorb 747 tube / Gas chromatography (FID)(.

[7] OSHA. 2-Butanone. METHOD 1004 [Anasorb CMS tube / Gas chromatography (FID)(.

[8( INRS. Ketones I. SHEET 020 [Carboxen 1000 tube / Gas chromatography (FID)(.




	PROPIONSKA KISLINA
	LIST 10

	CAS: 79-09-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 31 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 62 mg/m3, 20 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 18 l zraka skozi cevko, napolnjeno s silikagelom (520/260 mesh), z osebno vzorčevalno črpalko, pri pretoku 0,2 l/min. Propionsko kislino desorbiramo z vodno raztopino acetona (1:1) in raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem ali ionsko kromatografijo s prevodnostnim detektorjem.  

	NAMEN

	Ni podan.Ni določen.

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevke s silikagelom (520/260 mesh)
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,2 l/min 
Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 18 l


	 ANALIZA 
Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z vodno raztopino acetona (1:1)

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: Plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem ali ionska kromatografija s prevodnostnim detektorjem.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni preučevano

Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: podatki niso na voljo

Precision: 1.2%Natančnost: podatki niso na voljo

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): podatki niso na voljo

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: podatki niso na voljo


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	.

	LITERATURA

	(1( OSHA. Chemical Sampling Information. Propionic Acid. IMIS: 2168.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	o-KSILEN
	LIST 11-1

	CAS: 95-47-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm 
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 21 dni hranimo v hladilniku.The diethylether is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. o-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par o-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev ostalih aromatskih ogljikovodikov, kot sta p-ksilen, etilbenzen, itd.[1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21 dni, če jih  po vzorčenju hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitosti: 98,5% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Z metodo lahko merimo koncentracije, ki so v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju pri maksimalnem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega o-ksilena 1326 (g/vzorec, kar je v območju uporabnosti metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Desorpcijska učinkovitost, napaka (pravilnost), natančnost in merilna negotovost ustrezajo podatkom, ki so bili pridobljeni pri validaciji p-ksilena. Ker imajo o-ksilen, m-ksilen in p-ksilen enake mejne vrednosti in lahko zaradi podobih lastnosti pričakujemo enako obnašanje pri vzorčenju na aktivnem oglju in desorpciji z ogljikovim disulfidom, lahko predpostavimo enake validacijske parametre za vse tri ksilene.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	o-KSILEN
	LIST 11-2

	CAS: 95-47-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm 
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s pasivnim vzorčevalnikom, ki vsebuje 500 mg Anasorba 747. Vzorce lahko hranimo 16 dni pri sobni temperaturi. o-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par o-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3 za vzorce, ki jih zberemo z difuzijo pri  hitrosti 14,24 ml/min in času 240 minut. 
This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev ostalih aromatskih ogljikovodikov, kot so m-ksilen, p-ksilen, etilbenzen in azilen (mešani izomeri) [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: pasivni vzorčevalnik z 500 mg Anasorba 747 

Hitrost zbiranja vzorca: 14,24 ml/min
Čas zbiranja: 240 min.

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in DB Wax kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21 dni, če jih  po vzorčenju hranimo pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 89,4% (CV=3,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 4,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda ni primerna za meritve na nivoju kratkotrajnih MV.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijo 96 mg/m3 (0,4 MV). Ta vrednost je v območju med 0,1 in 2 MV glede na obstoječo 8-urno mejno vrednost. Prikazani natančnost in pravilnost se nanašata na 3 vzorce, ki so bili zbrani v sintetični atmosferi z 83% relativno vlažnostjo pri koncentraciji 96 mg/m3, kar ustreza 330 (g na vzorec.

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev, ki ustrezajo 1,075; 73; 146; 292; 728; 1456 in 2913 (g na vzorec.

Navedena hitrost difuzijskega vzorčenja velja le za pasivne (difuzijske) vzorčevalnike, ki so bili uporabljeni pri validaciji (SKC 575-002).


	LITERATURA

	[1] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Anasorb 747 passive sampler / Gas chromatography (FID)(.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	1,2 DIKLORBENZEN
	LIST 12

	CAS: 95-50-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 122 mg/m3, 20 ppm 
	MV (kratkotrajna): 306 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 20 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,2 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo pri sobni temperaturi. The diethylether is desorbed with carbon disulphide and the resulting solution is analysed in a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector. 1,2-diklorobenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 1,2-diklorobenzena v zraku, v koncentracijskem območju od 12 do 230 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 20 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih kloriranih aromatskih ogljikovodikov, kot je benzil klorid  [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 20 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in kapilarno kolono SE-30 ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih  po vzorčenju hranimo pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitosti: 89,8% (CV=2,3%)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,7%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,7%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 1,2-diklorbenzena 918 (g/vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:  
   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 12 do 225 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 20 l sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 12 do 225 mg/m3 1,2-diklorbenzena, kar ustreza 240 in 4500 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev v območju od 140 do 5000 g na vzorec 

ADDITIONAL INFORMATION: 

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Chlorinated Hydrocarbons (1,2-Dichlorobenzene, Benzyl chloride) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 053/A02.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	1,2,4-TRIMETILBENZEN
	LIST 13

	CAS: 95-63-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 100 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna):

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 8 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo v haldilniku 21 dni. 1,2,4-trimetilbenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 1,2,4-trimetilbenzena  v zraku, v koncentracijskem območju od 10 do 200 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 8 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so benzen, toluen, etilbenzen in p-ksilen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 8 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo največ 21 dni pri 4°C.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitosti: 96,8% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 3,1%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 13,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 16 do 310 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 5 l sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 16 do 310 mg/m3 1,2,4-trimetilbenzena, kar ustreza 80 do 1550 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 15 vzorcev v območju od 90 do 1500 g na vzorec.
Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.
Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj moramo vzorčiti vsaj 8 l vzorca pri pretoku 0,1 do 0,2  l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno  koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	KUMEN (IZOPROPILBENZEN)
	LIST 14

	CAS: 98-82-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 100 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 250 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 8 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Kumen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par kumena v zraku, v koncentracijskem območju od 10 do 200 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 14 do 80 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so benzen, toluen, etilbenzen, ksilen, naftalen, (-metilstiren, stiren, itd. [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 14-80 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 103,2% (CV=2,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4,2%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 3,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,9%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 ml/min) je masa zbranega kumena 750 (g/vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 120 do 479 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 7 l sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 120 do 479 mg/m3 kumena, kar ustreza 840 do 3353 g na vzorec. 
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 860 do 3460 g na vzorec.
Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 80 l vzorca v koncentracijksem območju med 0,1 MV (10 mg/m3) do 0,5 MV (20 mg/m3) in vsaj 14 l v koncentacijskem območju med 0,5 MV (50 mg/m3) do 2 MV (200 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnosti in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Hydrocarbons, Aromatics.  METHOD 1501.

[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 23. DHEW (NIOSH)  Publication No 77-185.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	2-FENILPROPEN ((-METILSTIREN)
	LIST 15

	CAS: 98-83-9
	Junij 2011

	MV (8-urna): 246 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 492 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 8 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. 2-fenilpropen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 2-fenilpropena v zraku, v koncentracijskem območju od 25 do 500 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je od 6 do 25 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih oglikovodikov, kot so benzen, toluen, etilbenzen, ksilen, naftalen, kumen, stiren itd. [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 14-80 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 91,7% (CV=1,5%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4,8%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -10,8%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 20,4%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 2-fenilpropena 1476 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in    

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 236 do 943 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 3 l sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 236 do 943 mg/m3 2-fenilpropena, kar ustreza 700 do 3570 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 687 do 3570 g na vzorec.
Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.
Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 25 l vzorca za koncentracije od 0,1 MV (25 mg/m3) do 0,5 MV (123 mg/m3) in vsaj 6 l za koncentracije 0,5 MV (123 mg/m3) do 2 MV (492 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2  l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno  koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Hydrocarbons, Aromatics. METHOD 1501.

[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 26. DHEW (NIOSH)  Publication No 77-185.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	ETILBENZEN
	LIST 16-1

	CAS: 100-41-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 442 mg/m3, 100 ppm
	MV (kratkotrajna): 884 mg/m3, 200 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 5 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 21 dni hranimo v hladilniku. Etilbenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par etilbenzena v zraku, v koncentracijskem območju od 50 do 950 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 5 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih oglikovodikov, kot so p-ksilen benzen, toluen in 1,2,4-trimetilbenzen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 5 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilnikuSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100% (CV=1,1%)
Precision: 1.2%Natančnost: 1,9%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,9%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 8,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 ml/min) je masa zbranega  etilbenzena 2650 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 49 do 942 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 5 l vzorca sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 49 do 942 mg/m3 etilbenzena, kar ustreza 245 do 4700 g na vzorec. 
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 15 vzorcev v območju od 257do 4000 g na vzorec.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, Aromatics. METHOD 1501 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.

[3] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	ETILBENZEN
	LIST 16-2

	CAS: 100-41-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 442 mg/m3, 100 ppm
	MV (kratkotrajna): 884 mg/m3, 200 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s pasivnim (difuzijskim) vzorčevalnikom, ki je napolnjen s 500 mg Anasorba 747. Vzorce lahko hranimo 16 dni pori sobni temperaturi. Etilbenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par etilbenzena v zraku, v koncentracijskem območju od 45 do 890 mg/m3, za vzorce, ki jih vzorčujem s pasivnim (difuzijskim) vzorčevalnikom 240 minut pri 13,83 ml/min [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov kot, so m-ksilen, p-ksilen, o-ksilen in ksilen (mešanica izomer)[1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: pasivni vzorčevalnik s 500 mg Anasorba 747 

Hitrost zbiranja vzorca: 13,83 ml/min
Čas zbiranja: 240 min.

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 2 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in DB Wax kapilarno kolono ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 21 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitosti: 99,1% (CV=2,8%)
Precision: 1.2%Natančnost: 0,4%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -2,2%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 3%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metode ne moremo uporabiti za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. 
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana za koncentracijo 73 mg/m3 (0,16 MV).This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. Ta vrednost je v koncentracijskem območju med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata 3 vzorcem 3,32 l sintetičnega zraka, s 83% vlažnostjo, pri koncentraciji 73 mg/m3 etilbenzena, kar ustreza 240 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev in sicer 1,06 (g, 74 (g, 147 (g, 294 (g, 736 (g, 1471(g in 2942 (g na vzorec.

Hitrost zbiranja velja za pasivni difuzijski vzorčevalnik SKC 575-002. 

	LITERATURA

	[1] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Anasorb 747 passive sampler / Gas chromatography (FID)(.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	KAPROLAKTAM (prah in pare)
	LIST 17

	CAS: 105-60-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 10 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 40 mg/m3

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 100 l zraka skozi OVS-7 vzorčevalnik, ki vsebuje filter iz steklenih vlaken in cevke z dvemi sekcijami z nosilcem XAD-7- 270/140 mg in uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 l/min. Kaprolaktam ločeno desorbiramo s filtra in obeh delov s sorbentom z metanolom in obe raztopini analiziramo s tekočinskim kromatografom z UV detektorjem.

	NAMEN

	Uporabnost metode ni bila potrjena 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: OSV-7 vzorčevalnik s steklenim filtrom in dvema sekcijam z XAD-7 (270/140 mg)

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: večnamenska osebna črpalka
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 100 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: oba dela vzorčevalnika ločemo desorbiramo s 4 ml metanola. Čas desorpcije je 1 ura.

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: tekočinska kromatografija z UV detekcijo in uporabo 0,25 m LC-DB18 ali ekvivalentne kolone.  


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: ni podatkov

Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: kompleksna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda je deloma validirana (OSHA). 

Zgoraj navedeni podatki niso zadostni za oceno metode.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Caprolactam. METHOD  PV-2012. 

[2( OSHA. Chemical Sampling Information. Caprolactam (vapor). IMIS: 0524.
(3( OSHA. Chemical Sampling Information. Caprolactam (dust). IMIS: 0523.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	HEPTAN-3-ON (ETILBUTIL KETON)

	LIST 18

	CAS: 106-35-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 95 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Heptan-3-on desorbiramo z ogljikovim disulfidom, ki vsebuje 1% metanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje heptan-3-ona v zraku, v koncentracijskem območju od 9,5 do 190 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 26 do 100 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih ketonov, kot so metil amil keton, mezitil oksid itd. [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 26-100 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida, ki vsebuje 1% metanola. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 94% (CV=2,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 12,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3,1%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 28,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:   in [2]  
The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 100 do 463 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l vzorca sintetičnega zraka, brez vlage, pri koncentracijah od 100 do 463 mg/m3 heptan-3-ona, kar ustreza 1150 do 4600 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od  1150 do 4600 (g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju  MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 100 l vzorca za koncentracije od 0,1 MV (9,5 mg/m3) do 0,5 MV (47 mg/m3) in vsaj 26 l za koncentracije 0,5 MV (47 mg/m3) do 2 MV (190 mg/m3), pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko v navedenem koncentracijskem območju upoštevamo navedene validacijske podatke.

	LITERATURA

	(1] NIOSH. Ketones II. METHOD 1301.
[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 16. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	p-KSILEN


	LIST 19-1

	CAS: 106-42-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 21 dni hranimo v hladilniku. p-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par p-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10 l [1]. 
This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih oglikovodikov, kot so etilbenzen, benzen, toluen in 1,2,4-trimetilbenzen[1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 98,5% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega p-ksilena 1326 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 50 do 850 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 5 l sintetičnega zraka, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 50 do 850 mg/m3 p-ksilena, kar ustreza 250 do 4250 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 20 vzorcev v območju od 257 do 4040 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 10 l vzorca pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko v navedenem koncentracijskem območju upoštevamo navedene validacijske podatke.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, Aromatics. METHOD 1501 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.

[3] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	p-KSILEN


	LIST 19-2

	CAS: 106-42-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s pasivnim (difuzijskim) vzorčevalnikom, ki vsebuje 500 mg Anasorba 747. Vzorce lahko 16 dni hranimo pri sobni temperaturi. p-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno  raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par p-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 45 do 890 mg/m3. Čas vzorčevanja s pasivnim vzorčevalnikom je 240 minut pri  hitrosti 13,94 ml/min [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih oglikovodikov, kot so m-ksilen, o-ksilen, etilbenzen in mešanica izomer ksilena [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: pasivni (difuzijski) vzorčevalnik z 500 mg Anasorba 747. 

Sampling pump: personal type GHitrost zbiranja pasivnega vzorčevalnika: 13,94 ml/min 
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minČas vzorčenja: 240 min 


	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 2 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in  DB Wax ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Pri 21 dnevnem hranjenju pri sobni temperaturi izgube niso bile zaznane.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 95,3% (CV=2,1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 4 %



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metode ne moremo uporabiti za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. 

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijo 90 mg/m3This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value., ki leži v območju med 0,1 in 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost se nanašata na meritve 3 vzorcev pri vzorčenju 3,35 l sintetičnega zraka z 83% vlažnostjo, pri koncentraciji 90g /m, kar ustreza 300 g /vzorec.
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev, in sicer 1,54 g, 73 g, 145 g, 290 g, 725 g, 1456 g in 2902 g na vzorec. Hitrtost zbiranja velja za uporabljeni pasivni vzorčevalnik, ki je bil uporabljen pri validaciji (SKC 575-002).

	LITERATURA

	[1] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Anasorb 747 passive sampler / Gas chromatography (FID)(.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	1,4-DIKLOROBENZEN


	LIST 20

	CAS: 106-46-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 122 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 306 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. 1,4-diklorobenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 1,4-diklorobenzenav zraku, v koncentracijskem območju od 10 do 250 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je od 10 do 60 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih kloriranih ogljikovodikov, kot so kloroform, klorobenzen, 1,2-diklorobenzen, itd.

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 - 60 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in 3 m SP 1000 ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Niso znaniSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 91,1% (CV=2,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -11,8%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 14,4%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 ml/min) je masa zbranega 1,4-diklorobenzena 4200 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in [2]
   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 ."Dokumentacija o NIOSH validacijskih testih" vključuje podatke o izkoristkih za tri koncentacijske nivoje, ki so označeni kot 2 MV ( 831 mg/m3), 1 MV in 0,5 MV, vendar ni podane koncentracije, zato pri teh koncentracijskih nivojih za metodo ne moremo povzeti zaključkov glede natančnost in pravilnosti.

Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od ( 208 do 831 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 3 l vzorca sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od ( 208 do 831 mg/m3 1,4-diklorobenzena, kar ustreza ( 625 do 4250 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 676 do 2700 g na vzorec.

Prilagoditev metode:
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 60 l vzorca za koncentracije 0,1 MV (12 mg/m3) do 0,5 MV (61 mg/m3) in najmanj 10 l za koncentracije 0,5 MV (61 mg/m3) do 2 MV (244 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in napaki.
Ta prilagoditev omogoča, da lahko v navedenem koncentracijskem območju upoštevamo navedene validacijske podatke.

	LITERATURA

	

	(1] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003.
[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 281. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	ALIL ALKOHOL (2-propen-1-ol)

	LIST 21

	CAS: 107-18-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 4,8 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 12,1 mg/m3, 5ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi vzorčno cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2  l/min. Alil alkohol desorbiramo z ogljikovim disulfidom in raztopino  analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje alil alkohola v zraku, v koncentracijskem območju med 0,48 in 9,6 mg/m3, pri vzorčenju 10 do 50 l zraka [1].
Metoda omogoča tudi hkratno določevanje ostali alkoholov, kot so izoamil alkohol, cikloheksanol, diaceton alcohol, itd. [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: Standardne vzorčne cevke napolnjene z 100/50 mg aktivnega oglja
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna črpalka, tip G
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 do 50  l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska  kromatografija s plamensko-ionizaciskim detektorjem in 3 m SP 1000  ali podobno kolono.  


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 90,1% (CV=3,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 12,4%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,4%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 29,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa na nosilcu zbranega alil alkohola 36 g/vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in [2]

   

Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 1,8 do 8,4 mg/m3. This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l vzorca sintetičnega zraka, brez vlage, v koncentracijskem območju od 1,8 do 8,4 mg/m3 alil alkohola, kar ustreza 20 do 84 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 24 do 96 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 50 l vzorca  za koncentracije 0,1 MV (0,5 mg/m3) do 0,5 MV (2,5 mg/m3) in najmanj 10 l za koncentracije 0,5 MV (2,5 mg/m3) do 2 MV (9,6 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnosti in napaki.


	LITERATURA

	[1] NIOSH. Alcohols III. METHOD 1402.
[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 52. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	ETILEN GLIKOL


	LIST 22

	CAS: 107-21-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 52 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 104 mg/m3, 40 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 60 l zraka skozi OVS-7 vzorčevalnik, ki vsebuje filter iz steklenih vlaken in dva dela z nosilcem XAD-7 (270/140 mg) in uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 1 l/min. Etilen glikol ločeno desorbiramo s filtra in obeh sekcij s sorbentom z metanolom in obe raztopini analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Uporabnost metode ni bila potrjena [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: OSV-7 vzorčevalnik s steklenim filtrom in dvema sekcijama s XAD-7 nosilcem (270/140 mg).

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: večnamenska, osebna

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 60 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: oba dela vzorčevalnika ločemo desorbiramo z 2 ml metanola. Čas desorpcije je 1 ura.

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska  kromatografija s plamensko-ionizaciskim detektorjem in Rtx-35 ali podobno kolono.  


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 99,5% (CV=2,5%)

Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 

Metoda je deloma validirana (OSHA). 

Navedena desorpcijska učinkovitost ustreza povprečju 24 vzorcev v območju od 146 do 2916 (g na vzorec [1].

Podatki, ki so na voljo, ne zadostujejo za ovrednotenje metode.

	LITERATURA

	[1] OSHA. Ethylene glycol. METHOD  PV-2024. 



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Glycols. METHOD  5523  (OVS-7 sampler / Gas chromatography (FID)]. 

[3] Andersson K, Levin J.O. “Sampling of ethylene glycol derivates in work-room air using Amberlite XAD resins”. Chemosphere 1982; 11: 1115-1119.


	1-METOKSIPROPAN-2-OL 
	LIST 23

	CAS: 107-98-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 375 mg/m3, 100 ppm
	MV (kratkotrajna): 568 mg/m3, 150 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilniku. Analit desorbiramo z diklorometanom, ki vsebuje 5% metanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 1-metoksipropan-2-ola v zraku, v koncentracijskem območju od 32 do 760 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10  l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih glikolnih etrov, kot je 2-etoksietanol [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočen pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml diklorometana, ki vsebuje 5% (v/v) metanola.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo v hladilniku 21 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100,8% (CV=2,9%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,9%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -8,3%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 1-methoksipropan-2-ola 1700 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 32 do 760 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l vzorca sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 32 do 760 mg/m3 1-metoksipropan-2-ola, kar ustreza 320 do 7600 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 12 vzorcev v območju od 400 do 7000 g na vzorec.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Glycol Ethers (1-Methoxy-2-propanol, 2-Ethoxyethanol) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 017/A89.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Propylene Glycol Monomethyl Ethers / Acetates. METHOD 99 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	4-METIL-2-PENTANON (Metil izobutil keton)


	LIST 24

	CAS: 108-10-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 83 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 208 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 2,5 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke pri pretoku 0,05 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo v hladilniku. 4-metil-2-pentanon desorbiramo z 1 ml dimetilformamida in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 4-metil-2pentanona v zraku, v koncentracijskem območju od 8,3 do 166 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 2,5 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih  ketonov, kot sta na primer aceton in metiletil keton [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka s silikagelom (150/75mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 2,5 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija z 1 ml dimetilformamida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in SE-30 ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 102,7% (CV=3,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 3,4%

Bias: -5.2%Pravilnost: -5,4%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 12,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,05 ml/min) je masa zbranega 4-metil-2-pentanona 156 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 22 do 440 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje delno ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedena natančnost in pravilnost ustrezata za 1 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,05 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 22 do 440 mg/m3 4-metil-2-pentanona, kar ustreza 24 do 637 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev v območju od 24 do 637 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na cilje, ki so povezani z MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 2,5 l pri pretoku 0,05 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo podatke o natančnost in pravilnosti.
Dodatne informacije: 4-metil-2-pentanon lahko vzorčimo tudi z aktivnim ogljem in desorbiramo z ogljikovim disulfidom [2].

	REFERENCE

	[1] INSHT. Determination of Ketones (Acetone, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone) in Air. Silica gel adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 031/A96.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2( NIOSH. Ketones I. METHOD 1300 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.

[3( INRS. Ketones I. SHEET 020 [Carboxen 1000 tube / Gas chromatography (FID)(.




	m-KSILEN

	LIST 25-1

	CAS: 108-38-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko 21 dni hranimo v hladilniku. m-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje m-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov, kot npr. p-ksilen, etilbenzen, itd. [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (150/75mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 98,5% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega m-ksilena 1326 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

Desorpcijska učinkovitost, natančnost in pravilnost ustrezajo podatkom, ki so bili pridobljeni pri validaciji za p-ksilen. Ker imajo o-ksilen, m-ksilen in p-ksilen enake mejne vrednosti in podobne lastnosti glede sorpcije na aktivnem oglju in desorpcije z ogljikovim disulfidom, lahko privzamemo enake validacijske parametre za vse tri ksilene.


	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[[2] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	m-KSILEN


	LIST 25-2

	CAS: 108-38-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s pasivnim (difuzijskim) vzorčevalnikom, ki je napolnjen s 500 mg Anasorba 747. Vzorce lahko hranimo 16 dni pri sobni temperaturi. m-ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par m-ksilena v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3, za vzorce, ki jih vzorčujem s pasivnim (difuzijskim) vzorčevalnikom 240 minut pri 13,82 ml/min. [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so p-ksilen, o-ksilen, etilbenzen in ksilen (mešanica izomer) [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: pasivni vzorčevalnik s 500 mg Anasorba 747 

Pogoji zbiranja vzorca: 13,82 ml/min
Čas zbiranja: 240 min.

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 2 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in DB Wax ali drugo ustrezno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 16 dni pri sobni temperaturiSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,1% (CV=2,8%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,4%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 2,8%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 3,6%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metode ne moremo uporabiti  za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. 
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana za koncentracijo 48 mg/m3 (0,2 MV). This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.Ta vrednost je v koncentracijskem območju med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata 3 vzorcem 3,32 l vzorca sintetičnega zraka z 83% vlažnostjo, pri koncentraciji 48 mg/m3, kar ustreza 160 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 35 vzorcev, in sicer 1,42 (g, 73 (g, 145 (g, 290 (g, 725 (g, 1451(g in 2903 (g na vzorec.
Prikazani pogoji vzorčenja se nanašajo za pasivni difuzijski vzorčevalnik SKC 575-002. 

	LITERATURA

	[1] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Anasorb 747 passive sampler / Gas chromatography (FID)(.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	2-METOKSI-1-METILETIL ACETAT


	LIST 26

	CAS: 108-65-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 275 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 550 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 1 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,05 l/min. Vzorce lahko 15 dni hranimo v hladilniku. 2-metoksi-1-metiletil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom, ki vsebuje 5% 2-butanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 2-metoksi-1-metiletil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 550 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 1 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih glikol estrov, kot npr. 2-etoksietanol acetat [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida, ki vsebuje 5% (v/v) 2-butanola.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 15 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100,1% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,8%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,05 ml/min) je masa zbranega 2-metoksi-1-metiletil acetata 412 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 2 do 50 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,2 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 2 do 50 mg/m3 2-metoksi-1-metiletil acetata, kar ustreza 20 do 500 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 24 vzorcev v območju od 22 do 482 g na vzorec.
Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju  MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 1 l pri pretoku 0,05 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Esters II (1-Methoxy-2-propyl acetate, 2-Ethoxyethyl acetate) in Air.  Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 024/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Propylene Glycol Monomethyl Ethers / Acetates. METHOD 99 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	MEZITILEN (Trimetilbenzen)


	LIST 27

	CAS: 108-67-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 100 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 5 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 21 dni hranimo v hladilniku.   Mezitilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par mezitilena v zraku, v koncentracijskem območju od 15 do 310 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 5 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so benzen, toluen, etilbenzen in p-ksilen [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 5 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml  ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,8% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 3,1%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 13,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Desorpcijska učinkovitost, natančnost, pravilnost in  merilna negotovost se nanašajo na podatke, ki so bili pridobljeni pri validaciji 1,2,4-trimetilbenzena. Ker ima mezitilen enake mejne vrednosti in pričakujemo enake lastnosti pri vzorčenju na aktivnem oglju in desorpciji z ogljikovim disulfidom, lahko za mezitilen uporabimo iste validacijske vrednosti, kot veljajo za trimetilbenzene.Desorp

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption/Gas chromatography method MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	KLOROBENZEN


	LIST 28

	CAS: 108-90-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 47 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 94 mg/m3, 20 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 15 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo v hladilniku.   Klorobenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par klorobenzena v zraku, v koncentracijskem območju od 4,7 do 15 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 15 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih kloriranih ogljikovodikov, kot sta ogljikov tetraklorid in kloroform [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,3 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 15 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96% (CV=2,4%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4,7%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3,5%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 12,9%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,3 l/min) je masa zbranega klorobenzena 423 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 4,5 do 95 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 15 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,3 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 4,5 do 95 mg/m3 klorobenzena, kar ustreza 70 do 1420 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 34 vzorcev v območju od 70 do 1800 g na vzorec.



	LITERATURA

	(1] INSHT. Determination of Chlorinated Hydrocarbons II (Carbon tetrachloride, Chloroform, Chlorobenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA 042/A99.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, Halogenated. METHOD 1003 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	CIKLOHEKSANON

	LIST 29

	CAS: 108-94-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 40,8 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 81,6 mg/m3, 20 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 4 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo pri sobni temperaturi. Cikloheksanon desorbiramo z etil acetatom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par cikloheksanona v zraku, v koncentracijskem območju od 4 do 80 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 4 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda omogoča tudi hkratno določitev drugih ketonov, kot je na primer mezitil oksid [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka s silikagelom (150/75 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 4 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija z 1 ml etil acetata.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 94,8% (CV=3,6%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4,0%

Bias: -5.2%Pravilnost: -3,4%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,4 %



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,1 l/min) je masa zbranega ciclohexanona 122 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 9,8 do 188 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 2 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,1 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 9,8 do 188 mg/m3 cikloheksanona, kar ustreza 20 do 380 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 52 vzorcev v območju od 16 do 56 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV. Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 4 l pri pretoku 0,1  l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno  koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	REFERENCE

	[1] INSHT. Determination of Ketones II (Cyclohexanone, Mesityl oxide) in Air. Silica gel adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 052/A02. 


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2( NIOSH. Ketones I. METHOD 1300  [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.

[3] OSHA. Cyclohexanone. METHOD 1 [Chromosorb 106 tube / HPLC (UV)(.
[4( INRS. Ketones I. SHEET 020 [Carboxen 1000 tube / Gas chromatography (FID)(.




	FENOL


	LIST 30

	CAS: 108-95-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 7,8 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 20 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo v hladilniku. Fenol     desorbiramo z acetonom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par fenola v zraku, v koncentracijskem območju od 0,78 do 15 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 20 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka s silikagelom (150/75 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 20 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml acetona.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in 2m stekleno kolono z 10% Carbowaxa 20 M ali podobno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 99,2% (CV=3.3%)

Precision: 1.2%Natančnost: 4,8%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -1,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 11,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 1,8 do 43 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka, zbranega z uporabo sistema za dodajanje fenola v cevke, skozi katere je prehajal zrak s 50% vlažnostjo. Območje testnih koncentracij je bilo med 1,8 in 43 mg/m3 fenola, kar ustreza 18 do 430 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 21 vzorcev v območju od 17 do 400 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in uporabili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 20 l pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Phenol in Air. Silica gel adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 040/A98.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG. Phenol. Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 3 p. 99 [Silica gel tube / Gas chromatography (FID)].

[3] NIOSH. Cresol (all isomers) and Phenol. METHOD 2546 (XAD-7 tube / Gas chromatography (FID)(.
[4] OSHA. Phenol and Cresol.  METHOD 32 [XAD-7 tube / HPLC (UV)(.




	TETRAHIDROFURAN


	LIST 31

	CAS: 109-99-9
	Junij 2011

	MV (8-urna): 150 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 300 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 12 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko 14 dni hranimo pri sobni temperaturi. Tertrahidrofuran desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par tetrahidrofurana v zraku, v koncentracijskem območju od 15 do 300 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 12 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (150/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 12 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali podobno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 14 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,4% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,1%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -6,9%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 9,1%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda se lahko uporablja za merjenje koncentracij, ki so primerljive s kratkotrajnimi MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnemu priporočenemu pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega tetrahidrofurana 900 (g/vzorec, kar je v uporabnem območju metode. 
INFORMACIJE O VALIDACIJI:  
   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 13 do 270 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij od 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 12 l sintetičnega vzorca zraka, zbranega pri pretoku 0,2 l/min, z in brez vlažnosti, v koncentracijskem območju med 13 in 270 mg/m3 tetrahidrofurana, kar ustreza 160 do 3200 g na vzorec. 
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 24 vzorcev v območju od 16 do 3500 g na vzorec.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Tetrahydrofuran in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 049/A01.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG. Tetrahydrofuran. Analyses of Hazardous Substances in Air. Volume 3 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.
[3] NIOSH. Tetrahydrofuran. METHOD 1609 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	5-METILHEKSAN-2-ON (Metil izoamil keton)


	LIST 32

	CAS: 110-12-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 95 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Metil izoamil keton desorbiramo z raztopino 1% dimetilformamida v ogljikovem disulfidu (1:99) in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Uporabnost metode še ni potrjena [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (150/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida, ki vsebuje 1% (v/v) dimetilformamida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem in  DB-WAX ali podobno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 10 dni, če jih hranimo v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,2% (CV=1,70%)

Precision: 1.2%Natančnost: podatki niso na voljo
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): podatki niso na voljo
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: podatki niso na voljo


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda je delno validirala (OSHA).  

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 20 vzorcev v območju od 230 do 4570 g na vzorec.

Stabilnostne študije so bile izvedene z dodatkom po 2286 (g metil izoamil ketona v 12 cevk. Po 2 urah so skozi cevke črpali zrak z relativno vlažnostjo 80% pri pretoku 0,2 l/min. 10 dni so bile shranjene pri sobni temperaturi (6 cevk) ali ohlajene na 0ºC (6 cevk). Izkoristek je bil 59,8% za cevke, shranjene pri sobni temperaturi in 95,4% za ohlajene cevke.

Podatki navedeni za metodo ne zadostujejo za ovrednotenje metode.


	LITERATURA

	[1] OSHA. MIAK (Methyl Isoamyl Ketone). METHOD  PV-2042.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	(2( OSHA. Chemical Sampling Information. Methyl Isoamyl Ketone. IMIS: 1776.



	HEPTAN-2-ON (Metil amil keton)


	LIST 33

	CAS: 110-43-0
	Junij 2011

	MV (8-urna): 238 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 475 mg/m3, 100 ppm 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Heptan-2-on desorbiramo z 1 ml ogljikovega disulfida, ki vsebuje 1% (1:99) metanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje 2-heptanona v zraku, v koncentracijskem področju od 23,8 do 500 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca je 18 do 80 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metodo lahko uporabimo tudi za hkratno določevanje drugih ketonov, kot so etil butil keton, mezitil oksid, itd. [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 18 do 80 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida, ki vsebuje 1% (1:99) metanola.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali podobno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni znanih podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 82% (CV=4,2%)

Precision: 1.2%Natančnost: 5,8%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 2,8%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 14,4%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporabnost metode za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV ni potrjena. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 2-heptanona 1425 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja. 

INFORMACIJE O VALIDACIJI: in  

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 197 do 925 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ne ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 197 do 925 mg/m3  2-heptanona, kar ustreza 1970 do 9250 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 2320 do 9300 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV. Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj moramo vzorčiti vsaj 80 l za koncentracije od 0,1 MV (24 mg/m3) do 0,5 MV (119 mg/m3) in vsaj 18 l za koncentracije od 0,5 MV (119 mg/m3) do 2 MV (476 mg/m3) pri pretoku od 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj.  

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	(1] NIOSH. Ketones II. METHOD 1301.

[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 15. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	PIPERAZIN


	LIST 34

	CAS: 110-85-0
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 0,3 mg/m3

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 80/40 mg XAD-2, ki je impregnran z 10% 1-naftil izocianatom, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Piperazin desorbiramo z dimetilformamidom in dobljeno raztopino analiziramo s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z UV detekcijo [1]. 

	NAMEN

	Uporabnost metode ni potrjena [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik:  cevka, napolnjena z 80/40 mg XAD-2, ki je impregniran z 10% (w/w) 1-naftil izocianatom. 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z dimetilformamidom.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z UV detekcijo. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: ni podatkov
Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba
Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	

	LITERATURA

	(1( OSHA. Chemical Sampling Information. Piperazine. IMIS: P250.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	2( Skarping G. Determination of piperazines in the working atmosphere and in human urine using derivatization and capillary gas chromatography with nitrogen- and mass-selective detection. J. Chromatogr. 1986; 370: 245-258.


	2-BUTOKSIETANOL 


	LIST 35

	CAS: 111-76-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 98 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 246 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi. 2-butoksietanol desorbiramo z diklorometanom, ki vsebuje 5% metanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje 2-butoksietanola v zraku, v koncentracijskem področju od 9,8 do 200 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca je 12 do 48 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. Metodo lahko uporabimo tudi za hkratno določevanje 2-butoksietil acetata [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 12 do 48 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml diklorometana, ki vsebuje 5% (v/v) metanola.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in NUKOL  ali podobno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so 15 dni obstojni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 99% (CV=0,6%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,6%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -2,0%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 3,2%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 2-butoksietanola 738 (g na vzorec, kar je v  uporabnem  območju. 

INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijo 96 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. Ta vrednost ustreza trenutno veljavni 8-urni mejni vrednosti. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 12 l vlažnega sintetičnega zraka, s koncentracijo 96 mg/m3, zbranega pri pretoku 0,2 l/min, kar ustreza 1152 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev v območju od 570 do 2280 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju od 55 do 2280 g na vzorec, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 48 l za koncentracije do 0,5 MV (49 mg/m3) in vsaj 12 l za koncentracije od 0,5 MV (49 mg/m3) do 2 MV (196 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj.  

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. 2-Butoxyethanol / 2-Butoxyethyl Acetate.  METHOD 83.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Alcohols IV. METHOD 1403  [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	2-BUTOKSIETIL ACETAT


	LIST 36

	CAS: 112-07-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 133 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 333 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 40 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 700/300 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo v hladilniku 3 tedne. 2-butoksietil acetat desorbiramo z dietil etrom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje 2-butoksietil acetata v zraku, v koncentracijskem območju med 13 in 266 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca je 40 l  [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka napolnjena z aktivnim ogljem (700/300 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 40 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z detiletrom.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in OV1 ali podobno kapilarno kolono. 

	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Po vzorčenju je potrebno vzorce čim prej ohladiti, da preprečimo hidrolizo, in jih analizirati v 21 dnevih po odvzemu.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 90%
Precision: 1.2%Natančnost: 10,1%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 2-butoksietil acetata 999 (g na vzorec, kar je v uporabnem  območju. 

INFORMACIJE O VALIDACIJI:  

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 5 do 300 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 40 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 5 do 300 mg/m3  2-butoksietil acetata,  kar ustreza 200 do 1200 g na vzorec. 

V merilnem območju The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.desorpcijska učinkovitost ni odvisna od koncentracije. O napaki ni na voljo ustreznih podatkov.



	LITERATURA

	[1] DFG. 2-Butoxyethyl acetate. ANALYSES OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN AIR. Vol. 2 p. 73


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. 2-Butoxyethanol / 2-Butoxyethyl Acetate. METHOD 83 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.


	DIMETIL ETER


	LIST 37

	CAS: 115-10-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 1920 mg/m3, 1000 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 1 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,05 l/min. Dimetil eter desorbiramo z 1 ml ogljikovega disulfida in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje dimetil etra v zraku, v koncentracijskem območju od 190 do 3850 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 1 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1 l 

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in SE-30 ali drugo ustrezno kolono.  


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.Ni podatkov

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100% (CV = 1,7%) 

Precision: 1.2%Natančnost: 1,2% 

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,2% 

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 7,6%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba
Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Za desorpcijsko učinkovitost, natančnost in pravilnost so navedeni podatki za dietileter.  This method can be used to measure concentrations comparable with the short-term LV.
ADAPTATION OF THE METHOD:Prilagoditev metode: 
Glede na podobne lastnosti obeh etrov na aktivnem oglju lahko uporabimo podatke, dobljene pri validaciji dietil etra, če vzorčimo 1 l vzorca za koncentracije med 0,1 MV (192 mg/m3) in 2 MV (3840 mg/m3), kar ustreza 192 do 3840 (g  na vzorec. Te množine ustrezajo tistim, ki so bile uporabljene pri validaciji metode za dietil eter. In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.
Opomba:

Ker je ta substanca plin, je potrebno zgoraj navedene prilagoditve preveriti.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Ethers I (Diethylether, Diisopropyl ether, Methyl tert-butyl ether) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 047/A01.

.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	1,2,4-TRIKLOROBENZEN

	LIST 38

	CAS: 120-82-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 15,1 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 37,8 mg/m3, 5 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi dvodelni vzorčevalnik, ki ga sestavlja 13 mm teflonski filter na nosilcu iz nerjavnega jekla in cevke, napolnjene s 100/50 mg XAD-2, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperature, zaščitene pred sončno svetlobo, 13 dni. 1,2,4-triklorbenzen desorbiramo s heksanom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom z detektorjem na zajetje elektronov [1]. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje 1,2,4-triklorbenzena v zraku, v koncentracijskem območju od 1,5 do 30 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10 l [1].

Metoda omogoča tudi hkratno določevanje ostalih polikloriranih benzenov, kot. npr. 1,2,4,5-tertaklorobenzen in pentaklorobenzen.

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik:  13 mm PTFE filter + cevka napolnjena s 100/50 mg XAD-2 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1-0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: ločena desorpcija analita obeh delov vzorčevalnika z 2 ml heksana, z ultrazvočnim mešanjem 30 minut.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija z Ni 63 detektorjem na zajetje elektronov in 2 m kolona iz niklja z 10% Carbowaxom 20M ali druga ustrezna separacijska kolona. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Po vzorčenju je potrebno filter ločiti od cevke in oba zaščititi pred svetlobo. Tako hranjeni vzorci so pri sobni temperaturi obstojni 13 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 90,8% (CV: ni podatkov)
Precision: 1.2%Natančnost: 9,3%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,3%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 22,9%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metodo lahko uporabimo za merjenja v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju pri maksimalnemu priporočenemu pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 1,2,4-triklorobenzena 203 (g/vzorec, kar je v uporabnem območju metode. 

INFORMACIJE O VALIDACIJI: in  

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijsko območje od 0,002 do 100 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 0,002 do 100 mg/m3 1,2,4-triklorobenzena, kar ustreza 2 do 500 g na vzorec. 

Desorpcijska učinkovitost velja za povprečne vzorce v območju od 0,02 do 500 g na vzorec.

	LITERATURA

	[1] NIOSH. Polychlorobenzenes. METHOD 5517.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	TRIETILAMIN

	LIST 39

	CAS: 121-44-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 8,4 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 12,6 mg/m3, 3 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 50 l zraka skozi cevko, napolnjeno z 80/40 mg XAD-7, ki je impregniran z 10% fosforjevo kislino, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 15 dni. Trietilamin desorbiramo s 50% (v/v) raztopino metanola (30 minut). Nato alikvot naalkalimo s 25% (v/v) raztopino 1M NaOH/metanol in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem . 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje trietilamina v zraku, v koncentracijskem območju od 0,84 do 16,8 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 50 l [1].



	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka, napolnjena z 80/50 mg XAD-7, ki je impregniran z 10% fosforjevo kislino
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1-0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 50 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: 30-minutna desorpcija analita z 1 ml 1:1 vodne raztopine metanola. Nato 0,5 ml alikvot naalkalimo z 0,5 ml raztopine 1M NaOH-metanol (1:4). 
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in  Stabiwax DB ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 15 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 99,9% (CV=1,5%)
Precision: 1.2%Natančnost: 1,6%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): +0,9%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 4,1


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda ni bila potrjena za merjenje koncentacij v področju kratkotrajnih MV. 

Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega trietilamina 38 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je deloma validirana. Prikazani natančnost in pravilnost sta bili določeni za vzorce, katerim je bilo dodanih 828 (g trietilamina, skozi katere je krožilo 20 l zraka z 86% vlažnostjo, pri pretoku 0,2 l/min, kar ustreza 41,8 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. Ta vrednost je izven območja koncentracij med 0,1 in 2 MV, glede na trenutno veljavne osem urne mejne vrednosti.

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 24 vzorcev v območju od 41 do 828 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju  MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju od 41 do 828 g na vzorec, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 50 l pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj.  

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Triethylamine / Trimethylamine. METHOD PV 2060.   



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG. Dimethylethylamine / Triethylamine. Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 1 p. 165.
(1 g of silica gel / Gas chromatography (FID)(.




	IZOPENTIL ACETAT (Izoamil acetat)


	LIST 40

	CAS: 123-92-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 270 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 540 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 2 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 15 dni. Izopentil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje izopentil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 2 l [1].

Metoda omogoča tudi hkratno določevanje ostalih estrov, kot sta n-propil acetat in n-amil acetat [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik:  standardna cevka, napolnjena s 100/50 mg aktivnega oglja
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 2 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida. 
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s  plamensko-ionizacijskim detektorjem s FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 15 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 97,6% (CV=2,3%)
Precision: 1.2%Natančnost: 2,6%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3,4%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 8,6


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij izopentil acetata v območju kratkotrajnih MV.
Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,1 l/min) je masa zbranega izopentilacetata 810 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju med 24 in 550 mg/m3. To območje leži v koncentracijskem območju med 0,1 in 2 MV glede na na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti.

Prikazani natančnost in pravilnost sta bili določeni za 2 l sintetičnega zraka, zbranega pri pretoku 0,1 l/min, z in brez vlažnosti, v koncentracijskem območju med 24 in 550 mg/m3 izopentil acetata, kar ustreza 48 do 1100 (g  na vzorec.

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.
DDDesorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 24 vzorcev v območju od 44 do 1020 g na vzorec.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Esters III (n-Propyl acetate, Isoamyl acetate, n-Amyl acetate) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 041/A99.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Esters I. METHOD 1450 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	DIMETILAMIN


	LIST 41

	CAS: 124-40-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 3,8 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 9,4 mg/m3, 5 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 50 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 6 dni. Dimetilamin desorbiramo z 0,1 M žveplovo (VI) kislino v 10% (v/v) vodno-metanolni raztopini. Alikvot nevtraliziramo z 0,3 M KOH in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko- ionizacijskim detektorjem [1]. 

	NAMEN

	Metoda ni primerna za določevanje dietilamina v koncentracijskem območju 0,1 do 2 MV (glej "Ostale informacije")

Metoda je primerna za določevanje dimetilamina v zraku, v koncentracijskem območju od 7,3 mg/m3 (2 MV) do 30,5 mg/m3 (8 MV). Potrebna prostornina vzorca zraka je 50 l [1].



	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka, napolnjena s 150/75 mg silikagela
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1-0,2  l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 50 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml 0,1 M žveplove (VI) kisline v 10 % (v/v) metanolu. Po desorpciji 0,5 ml alikvot ločimo in naalkalimo z 0,5 ml 0,3 M KOH.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in 1,8 m kolono, napolnjeno s 4% Carbowax 20M + 0,8% KOH, ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 6 dni [2].Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 91,6% (CV=3%)
Precision: 1.2%Natančnost: 5,2%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -2,9%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 13,3


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v področju kratkotrajnih MV.
Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega dimetilamina 470 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI: in 
  

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju med 7,3 in 30,5 mg/m3. To območje ne ustreza koncentracijskemu območju med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti.

Prikazani natančnost in pravilnost sta bili določeni za sintetični zrak brez vlage, v koncentracijskem območju med 7,3 in 30,5 mg/m3 dimetilamina, pri količini vzorca 50 l, kar ustreza 360 do 1525 mg/m3.

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev, v območju od 408 do 1670 g na vzorec.

Potrjeno je bilo, da pri vzorčenju 48 l vzorca, pri pretoku 1,1 l/min in koncentraciji 36 mg/m3, ni bilo dimetilamina v zadnjem delu absorpcijske cevke (ni presežen prebojni volumen).

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bi bil izpolnjen ta pogoj, bi morali vzorčiti vsaj 1000 l pri pretoku 0,2 l/min za koncentracije med 0,1 do 0,5 MV (0,38  do 1,9 mg/m3) in najmanj 240 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (1,9 in 7,6 mg/m3), kar pomeni, da je takšna prilagoditev neizvedljiva. To pomeni, da za omenjeno koncentracijsko področje validacijskih podatkov za natančnost in pravilnost ne moremo uporabiti. 

Opomba: 
Metodo bi lahko uporabili v območju 0,2 MV do 1 MV (0,76 do 3,6) mg/m3, če vzorčujemo 480 l zraka pri pretoku 1 l/min, vendar moramo preveriti prebojni volumen.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Amines, Aliphatic. METHOD 2010.
[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 142. DHEW (NIOSH)  Publication No 77-185.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] OSHA. Dimethylamine. METHOD 34 [XAD-7 with 10% NBD chloride (not commercially available) / HPLC(.




	N,N-DIMETILACETAMID


	LIST 42

	CAS: 127-19-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 36 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 72 mg/m3, 20 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 l/min. N,N-dimetilacetamid desorbiramo z metanolom in dobljeno  raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje N,N-dimetilacetamida v zraku, v koncentracijskem območju od 3,6 do 72 mg/m3. Potebna prostornina vzorca zraka je 50 do 240 l [1].



	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka, napolnjena s 150/75 mg silikagela
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 50 do 240 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml metanola, z 1 urnim mešanjem v ultrazvočni kopeli.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija z plamensko-ionizacijskim detektorjem in kolono z 10% UCON 50-HB-51000 + 2% KOH, ali drugo ustrezno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 5 dni. Temperatura ni specificirana.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 92,5% (CV=4,1%)
Precision: 1.2%Natančnost: 6,8%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV. 

Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (1 l/min) je masa zbranega N,N-dimetilacetamida  1080 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
INFORMACIJE O VALIDACIJI: in   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju med 18 in 105 mg/m3. To območje samo deloma ustreza koncentracijam med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

Prikazani natančnost in pravilnost sta bili določeni za 45 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 18 do 105 mg/m3 N,N–dimetilacetamida, pri pretoku 0,88 l/min, kar ustreza 810 do 4750 (g na vzorec.
The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev, v območju od 943 do 3770 g na vzorec.

Prebojni volumen, izračunan pri pretoku 0,876 l/min in koncentraciji 106 mg/m3, je 46 l, kar ustreza 22000 (g na 150 mg silikagela.
Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da je izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 240 l pri pretoku 1 l/min za koncentracije v območju 0,1 do 0,5 MV (3,6  do 18 mg/m3) in najmanj 50 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (18 do 72 mg/m3). Pri teh prilagoditvah lahko uporabimo zgoraj navedene podatke za natančnost in pravilnost.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Dimethylacetamide. METHOD 2004.
[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 254. DHEW (NIOSH)  Publication No 77-185.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	n-BUTIL AKRILAT


	LIST 43

	CAS: 141-32-2
	Junij 2011

	MV (8 urna): 11 mg/m3, 2 ppm
	MV (kratkotrajna): 53 mg/m3, 10 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 60 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, impregniranega z 10% 4-terc-butilkateholom (TBC), z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 10 dni pri sobni temperaturi. n-butil akrilat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje n-butil akrilata v zraku, v koncentracijskem območju 1,1 do 22 mg/m3  Potrebna prostornina vzorca zraka je 60 l [1].



	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik:  cevka, napolnjena s 100/50 mg aktivnega oglja, impregniranega z 10% 4-terc-butilkateholom
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 60 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljivovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in DX-4 ali drugo ustrezno kapilarno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 10 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 100% (CV=3,1%)
Precision: 1.2%Natančnost: 1,3 %
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,7%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 7,3%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporaba metode za merjenje koncentracij v področju kratkotrajnih MV ni bila potrjena.

Pri 15-minutnem vzorčenju in največjem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega n-butil akrilata 159 (g na vzorec, kar je izven uporabnem območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI: 
  

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je bila deloma validirana. Navedeni natančnost in pravilnost sta bili določeni za vzorce, ki jim je bilo dodano 674 (g n-butilakrilata, preko katerih so uvajali 12 l zraka z 80% vlažnostjo, pri pretoku 0,2 l/min, kar ustreza koncentraciji 56 mg/m3. Ta vrednost je izven območja med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 20 vzorcev, v območju od 67 do 1348 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju med 67 do 1348 (g na vzorec, v katerem je bila metoda preverjena. Da je izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 60 l pri pretoku 0,1 do 0,2  l/min, kar ustreza zgoraj navedenim pogojem.

Pri teh prilagoditvah lahko uporabimo zgoraj navedene podatke za natančnost in pravilnost.

.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Butyl Acrylate. METHOD PV 2011.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG.  Acrylates (Methyl acrylate, Ethyl acrylate, Butyl acrylate) Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 3 p. 35. (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	n-HEPTAN

	LIST 44

	CAS: 142-82-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 2085 mg/m3, 500 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 1 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,05 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi. n-heptan desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje n-heptana v zraku, v koncentracijskem območju 208 do 4170 mg/m3.  Potrebna prostornina vzorca zraka je 1 l [1].

Metoda omogoča sočasno določevanje drugih ogljikovodikov, kot npr. n-heksan, n-oktan in n-nonan.

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka, napolnjena s 100/50 mg aktivnega oglja 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,05 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 1 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljivovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 101,4% (CV=2,2%)
Precision: 1.2%Natančnost: 3,2 %
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 2,6%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 9%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju med 134 in 2955 mg/m3. To območje je izven območja med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. Navedeni natančnost in pravilnost se nanašata na 2 l sintetičnega zraka, zbranega pri 0,1 l/min, z in brez vlage, v koncentracijskem območju med 134 in 2955 mg/m3 n-heptana, kar ustreza 268 do 5900 (g/vzorec.  

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 12 vzorcev, v območju od 220 do 4830 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV. Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana.  
Da je izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 1 l pri pretoku 0,05 l/min, kar ustreza zgoraj navedenim pogojem. Pri teh prilagoditvah lahko uporabimo zgoraj navedene podatke za natančnost in pravilnost.



	LITERATURA

	[1] INST. Determination of Aliphatic Hydrocarbons (Hexane, Heptane, Octane, Nonane) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 029/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Hydrocarbons, 36 - 126ºC BP. METHOD 1500 [Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	1,2,3-TRIMETILBENZEN


	LIST 45

	CAS: 526-73-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 100 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 8 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilniku. 1,2,3-trimetilbenzen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje par 1,2,3-trimetilbenzena v zraku, v koncentracijskem območju 10 do 200 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 8 l [1].

Metoda omogoča sočasno določevanje drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so npr. benzen, toluen, etilbenzen, p-ksilen in 1,2,4 trimetilbenzen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka, napolnjena s 100/50 mg aktivnega oglja 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 8 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljivovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,8% (CV=1 %)
Precision: 1.2%Natančnost: 3,1 %
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,5%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 13,7%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

Podatki o desorpcijski učinkovitosti, natančnosti, pravilnosti in merilni negotovosti, The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .se nanašajo na podatke, ki so bili dobljeni za 1,2,4-trimetilbenzen. Obe substanci imata enake mejne vrednosti in se obnašata podobno na aktivnem oglju ter pri desorpciji z ogljikovim disulfidom, zato je uporaba teh podatkov upravičena.

	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	5-METILHEPTAN-3-ON


	LIST 46

	CAS: 541-85-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 53 mg/m3, 10 ppm
	MV (kratkotrajna): 107 mg/m3, 20 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorec zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku od 0,1 do 0,2 l/min. 5-metilheptan-3-on desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 5-metilheptan-3-ona v zraku, v koncentracijskem območju od 5,3 do 106 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 24 do 96 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 24 do 96 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 89,8% (CV=2,6%)

Precision: 1.2%Natančnost: 8,8%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 15,2%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 32,8%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporabnost metode za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV ni bila potrjena.

Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega  5-metilheptan-3-ona 318 (g na vzorec, kar je izven  uporabnega območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in    

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju od 57,5 do 272 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje le delno ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 57,5 do 272 mg/m3  5-metilheptan-3-ona, kar ustreza 575 do 2720 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev, v območju od 650 do 2600 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 96 l  za koncentracije med 0,1 in 0,5 MV (5,3 do 26,5 mg/m3) in vsaj 24 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (26,5 do 106 mg/m3) pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko območje privzamemo navedene podatke o natančnosti in pravilnosti.



	LITERATURA

	(1] NIOSH. Ketones II. METHOD 1301.
2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 13. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	1-METILBUTIL ACETAT 

	LIST 47

	CAS: 626-38-0
	Junij 2011

	MV (8-urna): 270 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 540 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorec zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku od 0,1 do 0,2 l/min. 1-metilbutil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par 1-metilbutil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 24 do 96 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 24 do 96 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 93,2% (CV=4,6%)

Precision: 1.2%Natančnost: 5,4%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 17,8%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporabnost metode za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV ni bila potrjena.

Pri 15-minutnem vzorčenju in največjem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega 1-metilbutil acetata 1620 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in    

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju od 340 do 1460 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje le delno ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l sintetičnega zraka brez vlage, v koncentracijskem območju od 340 do 1460 mg/m3 1-metilbutil acetata, kar ustreza 3400 do 14600 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 18 vzorcev, v območju od 3300 do 13000 g na vzorec.

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 96 l za koncentracije med 0,1 in 0,5 MV (27 do 135 mg/m3) in 24 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (135 do 540 mg/m3) pri pretoku 0,1  l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko območje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Esters I.  METHOD 14502.

[2] DOCUMENTATION OF THE NIOSH VALIDATION TESTS. S 31. DHEW (NIOSH) Publication No 77-185.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] INST. Determination of Esters III (n-Propyl acetate, Isoamyl acetate, n-Amyl acetate) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 041/A99.




	PENTIL ACETAT (n-Amil acetat)


	LIST 48

	CAS: 628-63-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 270 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 540 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 2 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi. Pentil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje pentil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 2 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda je primerna tudi za določevanje drugih estrov, kot sta  n-propil acetat in izo-pentil acetat [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 2 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,5% (CV=1,8 %)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,7%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za  merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,1 l/min) je masa zbranega pentil acetata 810 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:  in    

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 
Metoda [1] je validirana v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3.This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value. To območje ustreza območju koncentracij 0,1 - 2 MV, glede na trenutno veljavno 8-urno mejno vrednost. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedeni natančnost in pravilnost ustrezata za 2 l vzorca zraka, zbranega v sintetični  atmosferi, z in brez vlage, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3 pentil acetata, kar ustreza 54 do 1080 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 24 vzorcev v območju od 44 do 1020 g na vzorec.



	LITERATURA

	[1] INST. Determination of Esters III (n-Propyl acetate, Isoamyl acetate, n-Amyl acetate) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 041/A99.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Esters I.  METHOD 14502 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	3-PENTIL ACETAT 


	LIST 49

	CAS: 620-11-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 270 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 540 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 2 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi. 3-pentil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje 3-pentil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 2 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda je primerna tudi za določevanje drugih estrov, kot sta  n-propil acetat in izo-pentil acetat [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 2 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,5% (CV=1,8 %)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,7%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,1 l/min) je masa zbranega 3-pentil acetata 810 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Desorpcijska učinkovitost, pravilnost in merilna negotovost ustrezajo podatkom, ki so bili pridobljeni pri validaciji pentil acetata. Ker ima 3-pentil acetat enake mejne vrednosti, in če predpostavimo enako obnašanje na aktivnem oglju in pri desorpciji z ogljikovim disulfidom, je uporabe istih validacijskih podatkov upravičena.



	LITERATURA

	[1] INST. Determination of Esters III (n-Propyl acetate, Isoamyl acetate, n-Amyl acetate) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 041/A99.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Esters I.  METHOD 14502 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	terc-AMIL ACETAT 


	LIST 50

	CAS: 625-16-1
	Junij 2011

	MV (8-urna): 270 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 540 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 2 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi. terc-amil acetat desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje terc-amil acetata v zraku, v koncentracijskem območju od 27 do 540 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 2 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda je primerna tudi za določevanje drugih estrov, kot sta n-propil acetat in izo-pentil acetat [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 2 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 96,5% (CV=1,8 %)

Precision: 1.2%Natančnost: 2,5%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -5,7%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,7%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za  merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (0,1 l/min) je masa zbranega terc-amil acetata 810 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Desorpcijska učinkovitost, narančnost, pravilnost in merilna negotovost ustrezajo podatkom, ki so bili pridobljeni pri validaciji pentil acetata. Ker ima terc-amil acetat enake mejne vrednosti, in če predpostavimo enako obnašanje na aktivnem oglju in pri desorpciji z ogljikovim disulfidom, je uporaba istih validacijskih podatkov upravičena.



	LITERATURA

	[1] INST. Determination of Esters III (n-Propyl acetate, Isoamyl acetate, n-Amyl acetate) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method.  MTA/MA – 041/A99.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Esters I.  METHOD 14502 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.



	KSILENI (mešani izomeri)


	LIST 51

	CAS: 1330-20-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 221 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 442 mg/m3, 100 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku od 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 21 dni v hladilniku. Ksilen desorbiramo z ogljikovim disulfidom in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določanje par ksilena  v zraku, v koncentracijskem območju od 22 do 450 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 10 l [1]. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda je primerna tudi za sočasno določevanje drugih aromatskih ogljikovodikov, kot so etilbenzen, benzen, toluen in 1,2,4-trimetilbenzen [1].

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml ogljikovega disulfida.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 21 dni  v hladilniku.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 98,5% (CV=1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 1,3%

Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -7,6%

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 10,2%



	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za merjenje koncentracij v območju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju in maksimalnem priporočenem pretoku (0,2 l/min) je masa zbranega ksilena 1326 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Desorpcijska učinkovitost, narančnost, pravilnost in merilna negotovost ustrezajo podatkom, ki so bili pridobljeni pri validaciji p-ksilena. Ker imajo o-ksilen, m-ksilen, p-ksilen enake mejne vrednosti, in če predpostavimo enako obnašanje na aktivnem oglju in pri desorpciji z ogljikovim disulfidom, je uporaba istih validacijskih podatkov za vse ksilene upravičena.



	LITERATURA

	[1] INSHT. Determination of Aromatic Hydrocarbons (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p-Xylene, 1,2,4-Trimethylbenzene) in Air. Activated charcoal adsorption / Gas chromatography method. MTA/MA – 030/A92.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Xylenes (o-, m-, p-Xylene), Ethylbenzene. METHOD 1002 (Activated charcoal tube / Gas chromatography (FID)(.




	SULFOTEP (TEDP)

	LIST 52

	CAS: 36989-24-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 240 l zraka skozi dvodelni vzorčevalnik, ki ga sestavljata kvarčni filter in cevka, napolnjena s XAD-2, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 l/min. Z vzorčevalnika desorbiramo sulfotep z mešanico toluen/aceton in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s fotometričnim detektorjem (FPD).

	NAMEN

	Uporabnost metode [1] za SULFOTEP ni bila potrjena.

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].Metoda je primerna tudi za sočasno določevanje ostalih organofosforjevih pesticidov.

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: kvarčni filter + absorpcijska cevka s XAD-2 (270/140 mg) 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 240 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 2 ml raztopine toluena in acetona (9:1).
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s FPD detektorjem in DB-5, DB-1, DB-1701, DB-210 ali podobno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkov.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: ni podatkov.

Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov.
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov.
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov.

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda ni validirana za Sulfotep (ali TEDP), vendar je validirana za nekatere organofosforjeve pesticide (19), pri katerih je napaka manjša od 10% in celokupna natančost boljša kot 7,1% pri 240 l vzorca,  odvzetega pri pretoku 1 l/min, v opazovanem koncentracijskem področju. Validacija je bila izvedena na osnovi dodatka analita na vzorčno cevko, skozi katero so črpali 240 l suhega ali vlažnega zraka.Vzorci organofosforjevih pesticidov so obstojni najmanj 10 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi in 30 dni, če jih hranimo pri 0ºC. 

Prilagoditev metode:

Čeprav validirane metode ne določajo vzorčevalnega volumna, se za vzorčenje SULFOTEP-a predlaga volumen 240 l, ki je priporočen za večino organofosforjevih spojin [1]. To je manj, kot je  maksimalni priporočeni volumen za  alternativno metodo za določevanje SULFOTEP-a, ki je bila deloma validirana [2].



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Organophosphorous Pesticides. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 5600. 

[2] OSHA. Chemical Sampling Information. TEDP. IMIS: 2327.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	VODIKOV FLUORID


	LIST 53

	CAS: 7664-39-3
	Junij 2011

	MV (8-urna): 1,5 mg/m3, 1,8 ppm
	MV (kratkotrajna): 2,5 mg/m3, 3 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 120 l zraka skozi PTFE in celulozni filter, impregniran z natrijevim karbonatom in glicerinom, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 2 l/min. PTFE filter zavržemo in impregnirani filter ekstrahiramo z deionizirano vodo, nato dodamo hidrogenkarbonatno/karbonatno pufrsko raztopino in dobljeno raztopino analiziramo z ionsko kromatografijo, z detektorjem za merjenje prevodnosti.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje vodikovega fluorida v koncentracijskem območju med 0,15 do 3 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 120 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: dihalni vzorčevalnik z 1 (m PTFE filtrom in celulozni filter, impregniran z 1M raztopino Na-karbonata in 5% (v/v) glicerina. 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 120 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: impregnirani filter ekstrahiramo s 25 ml deionizirane vode s 30 minutnim stresanjem, dodamo karbonat/hidrogenkarbonatni pufer.

Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z detektorjem za merjenje prevodnosti in anionsko separacijsko kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni in pri hranjenju ne terjajo posebnih pogojev. Metoda ne navaja pogojev shranjevanja [1]. Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Izkoristek: 97,5% (CV= 7,0%
Precision: 1.2%Natančnost: 9,7%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 5%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 24,4%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zahtevna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za določevanje HF v območju kratkotrajnih MV.
Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (2 l/min) je masa zbranega analita 75 (g/vzorec, kar je v območju metode. PTFE filter zajame trde delce (nehlapni fluoridi), impregnirani filter z glicerinom pa meglico fluorovodikove kisline, vodikovega florida in ostale plinaste fluride. Premer filtra mora ustrezati premeru dihalnega vzorčevalnika (25-37 mm).

Kot alternativni način vzorčenja lahko v primeru, ko ni priosote fluorovodikove kisline, za odstranitev delcev uporabimo tridelni polistirenski niz celulozno-estrskih filtrov. 
INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Izkoristek in natančnost ustrezata podatkom za 36 filtrov, ki so jim dodali fluorid v območju 7,5 do 300 (g na filter.The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 

Dodatne informacije: [1]

V referenci [1] je navedeno, da lahko izvedemo določitev fluorida tudi potenciometrično z iono- selektivno elektrodo. Pri uporabi potenciometrije je bila pri validaciji za 36 impregniranih filtrov, ki jim je bilo dodano 7,5 (g F- na filter, dosežena natančnost 8%.

V tem primeru filter ekstrahiramo 30 minut s 5 ml 2,5 M HCl, pri čemer raztopino občasno stresamo. Nato dodamo 25 ml 1M natrijevega citrata, pustim ostati 1 uro z občasnim stresanjem. Raztopino filtriramo in razredčimo do želenega volumna z deionizirano vodo.


	LITERATURA

	[1] HSE. Hydrogen Fluoride and Fluorides in Air. Methods for the Determination of Hazardous Substances. MDHS 35/2.



	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Acids, Inorganic. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7903. 

[3] Cassinelli, M.E. Laboratory Evaluation of Silica Gel Sorbent Tubes for Sampling Hydrogen Fluoride. Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 1986, 47(4): 219-224.
[4] INSHT. Simultaneous determination of inorganic acid anions in air. Silica gel adsorption / Ion chromatography method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 019/A90.


	SREBRO (elementarno)


	LIST 54-1

	CAS: 7440-22-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem skozi celulozno-estrski membranski filter, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 do 2 l/min. Vzorcu dodamo vročo koncentrirano dušikovo kislino in nato klorovodikovo kislino, razredčimo z destilirano vodo in raztopino analiziramo z atomsko absorpcijsko spektrometrijo. 

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje srebra v koncentracijskem območju od 0,01 do 0,2 mg/m3. Volumen vzorca zraka je 20 do 100 l [1].

S to metodo skupaj določamo kovinsko srebro in srebrove soli.

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: filter iz celulozno-estrske membrane z 0,8 (m porami, premera 37 mm
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 do 2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 20 do 100 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: vzorec raztopimo s 5 ml vroče koncentrirane dušikove kisline in segrevamo skoraj do suhega, nato dodamo 1,5 ml konc. klorovodikove kisline, rahlo segrevamo in razredčino z deionizirano vodo na 10 ml.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plamenska atomska absorpcijska spektrometrija.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni posebnih zahtev Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Precision: 1.2%Natančnost: 8,3%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -2,2%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 18,8%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Natančnost in pravilnost ustrezata podatkom za 270 filtrov, katerim so dodali srebro v količini od 1 do 4 (g na filter.The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 

Prilagoditev metode: 
In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 100 l za koncentracije med 0,1 in 0,5 MV (0,01 do 0,05 mg/m3) in vsaj 20 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (0,05 do 0,2 mg/m3) pri pretoku 1 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Metal & Metalloid Particulates in Workplace Atmospheres (Atomic Absorption). Sampling & Analytical Methods, Method No ID-121.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] INSHT. Determination of Metals and Their Ionic Compounds in Air. Membrane filter / Atomic absorption spectrophotometry method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 025/A92. 

[3] OSHA. ICP Analysis of Metal / Metalloid Particulates from Solder Operations. Sampling & Analytical Methods, Method No ID-206.

[4] OSHA. ICP Backup Data Report for OSHA Method No ID-206 for Soldering-Brazing Matrices (ARL 3560).
[5] NIOSH. Elements by ICP. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7300. 




	SREBRO (elementarno)


	LIST 54-2

	CAS: 7440-22-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi celulozno-estrski membranski filter, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 2 l/min. Srebro raztopimo z vročo mešanico koncentrirane klorovodikove in dušikove (V) kisline, ga razredčimo z vodo in raztopino analiziramo z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES).

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje srebra v koncentracijskem območju od 0,01 do 0,2 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 50 do 220 l [1].

S to metodo skupaj določamo kovinsko srebro in srebrove soli.

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: filter iz celulozno-estrske membrane z 0,8  (m porami, premera 37 mm
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 50 do 220 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: filter obdelamo s 5 ml vroče koncentrirane klorovodikove kisline in 2 ml  dušikove kisline, odparimo do 0,5 ml, dodamo 3 ml konc. klorovodikove kisline in razredčimo na 10 ml z deionizirano vodo.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: atomska emisijska  spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES)


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni posebnih zahtev Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Precision: 1.2%Natančnost: 6,6%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 3,6%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 16,9%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Natančnost in pravilnost ustrezata podatkom za 18 filtrov, ki so jim dodali srebro v količini od 2,2 do 10,1 (g na filter.The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 

Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 220 l za koncentracije med 0,1 in 0,5 MV 0,01 do 0,05 mg/m3) in 50 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (0,05 do 0,2 mg/m3) pri pretoku 1 do 2 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. ICP Backup Data Report for OSHA Method No ID-206 for Soldering-Brazing Matrices (ARL 3560).

[2] OSHA. ICP Analysis of Metal / Metalloid Particulates from Solder Operations. Sampling & Analytical Methods, Method No ID-206.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] NIOSH. Elements by ICP. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7300. 

[4] INSHT. Determination of Metals and Their Ionic Compounds in Air. Membrane filter / Atomic absorption spectrophotometry method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 025/A92. 

 [5] OSHA. Metal & Metalloid Particulates in Workplace Atmospheres (Atomic Absorption). Method No ID-121. 


	VODIKOV KLORID


	LIST 55

	CAS: 7647-01-0
	Junij 2011

	MV (8-urna): 8 mg/m3, 5 ppm
	MV (kratkotrajna): 15 mg/m3, 10 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 15 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 400/200 mg silikagela, pred katero je zamašek iz silanizirane steklene volne, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 21 dni. Vzorce desorbiramo z vročo raztopino karbonatno/hidrogenkarbonatnega pufra in dobljeno raztopino analiziramo z ionsko kromatografijo z uporabo detektorja za merjenje prevodnosti.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje vodikovega klorida v koncentracijskem območju med 0,8 do 316 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 15 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka, napolnjena s silikagelom (400/200 mg) pred katerim je zamašek iz silanizirane steklene volne (ali filter iz steklenih vlaken premera 6 mm in debeline 1 mm) 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 15 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: obe sekciji vzorčevalnika-silikagela in steklene volne desorbiramo skupaj z 10 ml hidrogenkarbonat/karbonatnega pufra (1,7 mM/1,8 mM) 10 minut na vodni kopeli.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z detektorjem za merjenje prevodnosti in anionsko separacijsko kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi.. Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Precision: 1.2%Natančnost: 5,9%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov

Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za določevanje v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (2 l/min) je masa zbranega analita 4,5 (g/vzorec, kar je v uporabnem območju metode. Delci soli vodikovega klorida motijo določitev.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju med 0,14 in 14 mg/m3. To območje ustreza koncentracijam med 0,1 MV in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti.

Prikazana natančnost se nanaša na serijo vzorcev, ki so jih zbrali v koncentracijskem območju med 0,14 in 14 mg/m3 vodikovega klorida. Morebitni delci soli vodikovega klorida so zajeti v zamašku iz silanizirane steklene volne (ali filtra iz steklenih vlaken).The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 . 

Dodatne informacije: [1]

NIOSH metoda 7903 [1] ne določa volumna, navaja pa da gre za izpopolnjeno verzijo P&CAM 339 metode [4], ki priporoča zbiranje 15 l vzorca. To je tudi priporočeni volumen, ki je naveden zgoraj.



	LITERATURA

	[1] NIOSH. Acids, Inorganic. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7903.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] INSHT. Simultaneous Determination of Inorganic Acid Anions in Air. Silica gel adsorption / Ion chromatography method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 019/A90.

[3] DFG. Volatile Inorganic Acids (HCl, HBr, HNO3). Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 6, p. 211.

[4] NIOSH. Inorganic Acids. Manual of Analytical Methods, 2nd ed., Vol. 7, P(CAM 339.


	ORTOFOSFORJEVA KISLINA


	LIST 56

	CAS: 7647-38-2
	Junij 2011

	MV (8-urna): 1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 2 mg/m3

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 420 l zraka skozi kvarčni filter, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 3,5 l/min. Vzorce lahko hranimo najmanj 1 teden pri sobni temperaturi in 28 dni v hladilniku. Vzorce desorbiramo z raztopino karbonat/hidrogenkarbonatnega pufra, dobljeno raztopino filtriramo in analiziramo z ionsko kromatografijo z uporabo detektorja za merjenje prevodnosti.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje ortofosforjeve kisline v koncentracijskem območju med 0,1 in 2 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 420 l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: nosilec filtrov ali kaseta s kvarčnim filtrom, premera 37 mm 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 3,5 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 420 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija filtra s 4 ml hidogenkarbonat/karbonatnega pufra (0,3 mM/2,7 mM), previdno stresamo, nato 15 minut pustimo na ultrazvočni kopeli. Po desorpciji raztopino filtriramo.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z detektorjem za merjenje prevodnosti in anionsko separacijsko kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 4 tedne (prvi teden pri sobni temperaturi in ostali čas v hladilniku). Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Precision: 1.2%Natančnost: 3,2%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -3%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 9,4%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za določevanje v območju kratkotrajnih MV. Pri 15-minutnem vzorčenju in priporočenem pretoku (3,5 l/min) je masa zbranega analita 105 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode. Delci soli ortofosforjeve kisline motijo določitev.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:   
  

Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju med 0,01 in 2 mg/m3, kar je med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne osemurne mejne vrednosti.
Metoda je bila validirana z vzorci, pridobljenimi z nanosom fosfatov v koncentracijskem območju med 0,01 do 2 mg/m3, za 420 l vzorca zraka, kar ustreza 4,2 do 840 (g na vzorec.


	LITERATURA

	[1] DFG. Inorganic Acid Mists (H2SO4, H3PO4). Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 6, p. 67.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] NIOSH. Acids, Inorganic. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7903.

[3] INSHT. Simultaneous Determination of Inorganic Acid Anions in Air. Silica gel adsorption / Ion chromatography method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 019/A90.

[4] OSHA. Acid Mist in Workplace Atmospheres. Method No ID-165SG.


	AMONIAK (brezvodni)


	LIST 57

	CAS: 7664-41-7
	Junij 2011

	MV (8-urna): 14 mg/m3, 20 ppm
	MV (kratkotrajna): 36 mg/m3, 50 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 500/250 mg ogljikovih zrnc, ki so bila impregnirana z žveplovo kislino, pred katerim je nameščen celulozno-estrski membranski filter s premerom 37 mm in velikostjo por 0,8 (m, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,5 l/min. Vzorce lahko hranimo 1 mesec pri sobni temperaturi. Vzorce desorbiramo z deionizirano vodo, dobljeno raztopino filtriramo in analiziramo z ionsko kromatografijo z uporabo detektorja za merjenje prevodnosti.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje amoniaka v koncentracijskem območju med  2,8 in 28  mg/m3 (0,2 do 2 MV. Potrebna prostornina vzorca zraka je 60 do 160  l [1].

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: filter iz celuloznega estra s premerom 37 mm in velikostjo por 0,8 (m  + cevka z grafitnimi zrnci (500/250 mg) 20/30 mesh, impregniranimi z žveplovo (VI) kislino
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: večnamenska osebna črpalka
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,5 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 60 do 150 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: vsak del vzorčevalnika desorbiramo z 10 ml deionizirane vode, intenzivno stresamo 30 sekund in pustimo stati 1 uro.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z detektorjem za merjenje prevodnosti in kationsko separacijsko kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorce lahko hranimo 29 dni pri sobni temperaturi. Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorpcijska učinkovitost: 99,7% (CV=3,1%) [2]
Precision: 1.2%Natančnost: 7,7,% [2]
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 3,4% [2]
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 18,8% [2]

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Uporaba metode za določevanje v območju kratkotrajnih MV ni bila potrjena.

Pri 15-minutnrm vzorčenju in priporočenem pretoku (0,5 l/min) je masa zbranega analita 270 (g/vzorec, kar je izven uporabnega območja metode.

Filter prepreči motnje, ki jih pozvročajo trdni delci amonijevih soli [1].

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Metoda [1] je bila validirana v koncentracijskem območju med 21,8 in 72,2 mg/m3. To območje ne ustreza koncentracijam med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne osemurne mejne vrednosti.

Zgoraj navedeni natančnost in pravilnost sta bili določeni za 2 l sintetičnega zraka z 50% vlažnostjo, pri pretoku 0,1 l/min v koncentracijskem območju med 21,8 in 72,2 mg/m3 amoniaka, kar ustreza 460 do 1520 (g na vzorec [2].
Desorpcijska učunkovitost ustreza 20 vzorcem v območju med 350 in 1640 (g/vzorec [2]. Pri vzorčenju vzorcev s koncentracijo 183 mg/m3 pri 50% vlažnosti in 25ºC in času 335 minut pri pretoku 0,1 l/min (6000 (g amoniaka/vzorec) preboja amoniaka skozi vzorčevalnik niso zaznali [1], [2]. 

Prilagoditev metode:

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1] in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 160 l za koncentracije med 0,2 in 0,5 MV (2,8 do 7 mg/m3) in vsaj 60 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (7 do 28 mg/m3) pri pretoku 0,5  l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Pretok 0,5 l/min je priporočljiv za merjenja v območju kratkotrajnih MV [1], zato ga lahko smatramo kot primernega za vzorčenje potrebnega volumna.

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko območje privzamemo navedene podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Ammonia in Workplace Atmospheres. Solid sorbent. Method No ID-188. 

[2] OSHA. Ammonia Backup Data Report.  Method No ID-188.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] NIOSH. Ammonia by IC. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 6016. Collection by adsorbent tube of silica gel treated with sulphuric acid with ion chromatographic analysis.

[4] NIOSH. Ammonia. Manual of Analytical Methods, 2nd ed., Vol. 5, Method S347. Collection by tub of silica gel treated with sulphuric acid and potentiometric analysis of ammonium ion.

[5] DFG. Ammonia. Analyses of Hazardous Substances in Air. Vol. 2, pp. 31-41. Collection via  sulphuric acid solution and colorimetric analysis of ammonium ion.

[6] INRS. Ammonia and Ammonium Salts. Sheet 013. Collection by quartz filter impregnated with sulphuric acid and glycerine and ion chromatographic analysis.


	FLUOR


	LIST 58

	CAS: 7782-41-4
	Junij 2011

	MV (8-urna): 1,58 mg/m3, 1 ppm
	MV (kratkotrajna): 3,16 mg/m3, 2 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 480 l zraka skozi izpiralko z razredčeno raztopino NaOH, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 l/min. Koncentracijo fluorida v dobljeni raztopini določimo potenciometrično z ionoselektivno elektrodo.

	NAMEN

	Namen ni določen.

Metoda je primerna za določevanje fluora, vodikovega fluorida in ostalih hlapnih fluoridov. 

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: izpiralka s frito, ki vsebuje 15 ml 0,1 M NaOH [1]
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 480 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: raztopino iz izpiralk razredčimo na 25 ml z 0,1 M NaOH. Raztopino prenesemo v čašo ter ji dodamo enak volumen TISAB pufra [2].
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: potenciometrija z ionoselektivno elektrodo [2].


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorpcijska učinkovitost:  ni podatkov
Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: nizki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Fluor pretvorimo v fluorid s prepihovanjem skozi raztopino natrijevega hidroksida in njegovo koncentracijo določimo z metodo za vodikov fluorid ali fluoride.

INFORMACIJE O VALIDACIJI: in    

Vzorčenje in opisana metoda nista bili validirani.

PREDLOG METODE:    

Navedena metoda je zgolj predlog metode, ker trenutno za določevanje fluora ni validirane metode.

Predlog temelji na zbiranju fluora v razredčeni raztopini NaOH, kot je podano v referenci [1] in potenciometrični določitvi z uporabo ionoselektivne elektrode, kot je opisano v referenci [2].

V referenci [1] so navedene maksimalne vrednosti za pretok (1 l/min) in volumen (480 l).

Opomba:

OSHA ID-110 metoda [3], opisana za določevanje fluoridnega iona [1], uporablja za vzorčenje filter, medtem ko temelji validirana NIOSH S-176 metoda [2] na vzorčenju v 0,1 M NaOH in potenciometričnem določevanju z ionoselektivno elektrodo . 



	LITERATURA

	[1] OSHA. Chemical Sampling Information. IMIS: 1270, USA.

[2] NIOSH. Hydrogen Fluoride. Manual of Analytical Methods, 2nd ed., Vol. 3, Method S-176.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] OSHA. Fluoride (F- and HF) in Workplace Atmospheres. Method No ID-110.

[4] OTEY M.G., PULLEY H. Determination of Gaseous Fluorine in Air. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1973; 34: 418-20.
[5] LYON J.S. Observations on Personnel Working with Fluorine at a Gaseous Diffusion Plant. J. of Occup. Med., 1962, Vol. 4 (49): 199-201.


	VODIKOV SELENID


	LIST 59

	CAS: 7783-07-5
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,07 mg/m3, 0,02 ppm
	MV (kratkotrajna): 0,17 mg/m3, 0,05 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi izpiralko z 10 ml deionizirane vode pri pretoku 1 l/min. Dobljeno raztopino analiziramo z elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo z grafitno celico (ETAAS).

	NAMEN

	Namen ni določen.

This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: izpiralka s frito, ki vsebuje 10 ml deionizirane vode
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: največ 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 240 do 480 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: raztopino iz izpiralk razredčimo do želenega volumna.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: eletrotermična atomska absorpcijska spektrometrija (ETAAS)


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Ni podatkovSamples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorpcijska učinkovitost:  ni podatkov
Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Podatki na listu so podrobneje navedeni v referenci [1], ki predlaga določitev selena po vzorčenju vodikovega selenida z uporabo OSHA ID-105 metode, ki je validirana za določitev anorganskega arzena z grafitno celico [2].

Dodatne informacije:    

OSHA vsebuje tudi deloma validirano metodo za vzorčenje in določevanje selena v zraku, ki temelji na atomski absorpciji z grafitno celico [3]. 



	LITERATURA

	[1] OSHA. Hydrogen Selenide (as Se). IMIS 1474.

[2] OSHA. Inorganic Arsenic in Workplace Atmospheres. Method No ID-105.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[3] OSHA. Selenium. Method No ID-1335G.
[4] HETLAND, S. et al. Species analysis of inorganic compounds in workroom air by Atomic Espectroscopy. Analytical Sciences, Supplement 1991, Vol. 7, 1029-1032.

[5] Criteria document for hydrogen selenide. Occupational exposure limits. Health and Safety. Report EUR 14239 EN (1992).

[6] Arbeidsmilj Instituttet (1990). Personal communication. National Institute of Occupational Health, Glydas vei 8, PB 8149 Dep N-0033.


	VODIKOV BROMID


	LIST 60

	CAS: 10035-10-6
	Junij 2011

	MV (8-urna): 
	MV (kratkotrajna): 6,7 mg/m3, 2 ppm

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 400/200 mg silikagela, pred katerim je zamašek iz silanizirane steklene volne, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku od 0,2 do 0,5 l/min. Vzorce lahko hranimo pri sobni temperaturi 21 dni. Vzorce desorbiramo z vročo raztopino karbonat/hidrogenkarbonatnega pufra in dobljeno raztopino analiziramo z ionsko kromatografijo z uporabo detektorja za merjenje prevodnosti.

	NAMEN

	Metoda ni bila izdelana za določevanje v področju kratkotrajnih MV (glej modifikacijo metode).
Metoda je primerna za določevanje vodikovega bromida v koncentracijskem območju med 2 in 20 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 50 l [1].

Metoda omogoča sočasno določevanje anionov ostalih anorganskih kislin, kot npr. fluorovodikove, klorovodikove, dušikove (V) ortofosforjeve in žveplove(VI) kisline.This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: cevka, napolnjena s silikagelom (400/200 mg) pred katerim je zamašek iz silanizirane steklene volne (ali filter iz steklenih vlaken premera 6 mm in debeline 1 mm) 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,2 do 0,5 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: ≥15 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: obe sekciji silikagela in steklene volne desorbiramo skupaj z 10 ml karbonat/hidogenkarbonatnega pufra (1,7 mM/1,8 mM) 10 minut na vodni kopeli.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z detektorjem za merjenje prevodnosti in anionsko separacijsko kolono.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 21 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Precision: 1.2%Natančnost: ni podatkov
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): ni podatkov
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: ni podatkov

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Delci soli vodikovega bromida motijo določitev.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Metoda [1] je validana za določevanje vodikovega bromida v koncentracijskem območju od 2 do 20 mg/m3, pri vzorčenju 50 l zraka, kar ustreza 100 (g /vzorec in 1000 (g /vzorec. Trdni delci soli vodikovega bromida (če so prisotni) so zajeti na zamašku iz silanizirane steklene volne (ali na filtru iz steklenih vlaken).
Opombe:
Uporabnost metode  ni bila potrjena za določevanje vodikovega bromida v območju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju pri največjem priporočenem pretoku (0,5 l/min) je masa zbranega bromida 50 (g na vzorec, kar je izven uporabnega območja metode. Da bi povečali maso na 100 (g na vzorec (spodnja meja območja), moramo vzorčiti najmanj 15 l pri pretoku 1 l/min.

Ker je vodikov bromid plin, moramo za vsako modifikacijo preveriti prebojni volumen pri izbranem pretoku, saj vplivata na kapaciteto vzorčevalnika tako pretok kot tudi vlažnost. 

	LITERATURA

	[1] NIOSH. Acids, Inorganic. Manual of Analytical Methods, 4th ed., Method 7903.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] DFG. Volatile Inorganic Acids (HCl, HBr, HNO3). Analyses of Hazardous Substances in Air, Vol. 6 p. 211. (Collection by tube of silica gel and ion chromatographic analysis].

[3] INSHT. Simultaneous Determination of Inorganic Acid Anions in Air. Silica gel adsorption / Ion chromatography method. Sampling and Analytical Methods. MTA/MA- 019/A90. (Collection by tube of silica gel and ion chromatographic analysis(.

[4] NIOSH. Hydrogen Bromide. Manual of Analytical Methods, 2nd ed., Vol. 3, Method S-175. (Collection by impinger and potentiometric analysis with specific electrode(.




	NATRIJEV AZID


	LIST 61

	CAS: 26628-22-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 0,1 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 0,3 mg/m3

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem zraka skozi cevko, napolnjeno s 150/75 mg silikagela, ki je impregniran z bazo,  pred katerim je PVC predfilter, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 1 l/min. Vzorce moramo čimprej poslati v laboratorij in jih hraniti v hladilniku. Vzorce desorbiramo z raztopino natrijevega karbonata/hidrogenkarbonata in dobljeno raztopino analiziramo z ionsko kromatografijo z UV detekcijo.

	NAMEN

	Metoda je uporabna za določevanje natrijevega azida v koncentracijskem območju med 0,01 in 0,2 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 15 do 75 l [1].

Z metodo določamo delce natrijevega azida (NaN3) in pare hidrazinske kisline (HN3) ter jo lahko razširimo na ostale azidne spojine.This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: PVC filter s premerom 37 mm in velikostjo por 5 (m  + adsorpcijska cevka,  napolnjena s silikagelom (150/75 mg), ki je impregniran z NaOH
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 1 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 15 do 75 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: filter desorbiramo s 5 ml karbonat/hidrogenkarbonatnega pufra (0,9 mM/0,9 mM). Prvi del cevke in stekleno volno desorbiramo skupaj s 3 ml desorpcijske raztopine. Pustimo stati 60 minut z občasnim stresanjem.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: ionska kromatografija z UV detekcijo pri 210 nm.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni 10 dni, če jih hranimo pri sobni temperaturi. Kljub temu je priporočljivo, da jih čim prej pošljemo v laboratorij in jih hranimo v hladilniku. Ohlajeni vzorci so obstojni 30 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorpcijska učinkovitost: 100,1% (CV= 2,3%)
Precision: 1.2%Natančnost: 5,3%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): -4,5%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 15,1%

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: zapletena uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: visoki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Metoda je primerna za določevanje v področju kratkotrajnih MV.

Pri 15-minutnem vzorčenju pri priporočljivem pretoku (1 l/min) je masa zbranega analita 4,5 (g na vzorec, kar je v uporabnem območju metode.
Kadar je na delovnem mestu prisotna vlažnost, soobstajajo z natrijevim azidom (NaN3) hlapi hidrazonske kisline (HN3). Delci natrijevega azida se zadržijo na PVC filtru ali stekleni volni v absorpcijski cevki. Vzorčena hidrazonska kislina se pretvori v natrijev azid na silikagelu, ki je impregniran z NaOH.

PVC filter lahko nadomestimo s filtrom iz steklenih vlaken tipa A.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Metoda je bila validirana za 5 litrske vzorce v koncentracijskem območju med 0,057 do 0,263 ppm kot hidrazonske kisline, kar ustreza 0,15 do 0,71  mg/m3 natrijevega azida (0,75-3,55 (g na vzorec).     

Pri vzorčenju hidrazonske kisline s koncentracijo 0,9 ppm, pri 30-minutnem vzorčevanju in pri pretoku 1 l/min (73 (g/vzorec) na vzorčevalniku ni bil opazen preboj substance. 

Prilagoditev metode:

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili metodo [1], in izkoristili podatke o validaciji, jo moramo prilagoditi glede na koncentracije v območju MV.

Najbolje je, da prilagodimo vzorčevani volumen tako, da bo množina vzorca v območju, v katerem je bila metoda validirana. Da bo izpolnjen ta pogoj, moramo vzorčiti vsaj 75 l za koncentracije med 0,1 in 0,5 MV (0,01 do 0,05 mg/m3) in vsaj 15 l za koncentracije med 0,5 in 2 MV (0,05 do 0,2 mg/m3) pri pretoku 1 l/min, to je pri pogojih vzorčenja, ki so navedeni zgoraj. 

Ta prilagoditev omogoča, da lahko za navedeno koncentracijsko področje privzamemo podatke o natančnost in pravilnosti.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Sodium Azide and Hydrazoic in Workplace Atmospheres. Method No ID-211.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	(2-METOKSIMETILETOKSI)-PROPANOL


	LIST 62

	CAS: 34590-94-8
	Junij 2011

	MV (8-urna): 308 mg/m3, 50 ppm
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 10 l zraka skozi cevko, napolnjeno s 100/50 mg aktivnega oglja, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 0,1 do 0,2 l/min. Vzorce lahko hranimo 15 dni pri sobni temperature. (2-metoksimetiletoksi)-propanol desorbiramo z 1 ml diklorometana, ki vsebuje 5% metanola in dobljeno raztopino analiziramo s plinskim kromatografom s plamensko-ionizacijskim detektorjem.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje (2-metoksimetiletoksi)-propanola v zraku v koncentracijskem območju od 30 do 600 mg/m3. Potrebna prostornina vzorčenega zraka je 10 l [1].
This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1]. 

	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: standardna cevka z aktivnim ogljem (100/50 mg) 

Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip G 

Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 0,1 do 0,2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: 10 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: desorpcija analita z 1 ml diklorometana, ki vsebuje 5% (v/v) metanola.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: plinska kromatografija s plamensko-ionizacijskim detektorjem in FFAP ali drugo ustrezno kapilarno kolono. 


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so pri sobni temperaturi obstojni 15 dni.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Desorption efficiency: 100% (CV = 1.7% )Desorpcijska učinkovitost: 98,6% (CV=1,1%)

Precision: 1.2%Natančnost: 0,1%
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 0,2%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 0,4%


	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: preprosta uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: srednji

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	INFORMACIJE O VALIDACIJI:   

The method [1] is validated for the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 .Metoda [1] je validirana za koncentracijo 606 mg/m3 (This range coincides with the concentration range of 0.1 LV to 2 LV in relation to the current 8-hour limit value.2 MV). Ta vrednost ustreza zgornji meji koncentracijskega področja med 0,1 in 2 MV glede na trenutno veljavne 8-urne mejne vrednosti. 

The precision and bias shown in the sheet correspond to 1 l air samples, collected at 0.05 l/min in generated atmospheres, with and without moisture, in the concentration range of 130 mg/m 3 to 2560 mg/m 3 of acetone, equivalent to 130  g/sample and 2600  g/sample.Navedena natančnost in pravilnost ustrezata za 10 l vzorca vlažnega sintetičnega zraka pri koncentraciji 606 mg/m3, kar  ustreza 6000 g na vzorec. 

The desorption efficiency corresponds to the average of 35 samples in the range of 140  g/sample to 5000  g/sample.Desorpcijska učinkovitost se nanaša na povprečje 30 vzorcev, v območju od 300 do 12000 g na vzorec.



	LITERATURA

	[1] OSHA. Dipropylene Glycol Methyl Ether. METHOD 101.


	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	


	ANORGANSKI FLUORIDI


	LIST 63

	CAS: 
	Junij 2011

	MV (8-urna): 2,5 mg/m3
	MV (kratkotrajna): 

	POVZETEK METODE

	Vzorce zbiramo s črpanjem 150 l zraka skozi celulozno-estrski filter in celulozni filter, impregniran z natrijevim karbonatom, z uporabo osebne vzorčevalne črpalke, pri pretoku 2 l/min. Oba filtra ekstrahiramo skupaj s klorovodikovo kislino in raztopino natrijevega citrata. Koncentracijo fluorida v dobljeni raztopini določimo potenciometrično z ionoselektivno elektrodo.

	NAMEN

	Metoda je primerna za določevanje celokupnih fluoridov v koncentarcijskem območju med 0,25 in 5 mg/m3. Potrebna prostornina vzorca zraka je 150 l [1].

Metoda omogoča določevanje celokupnih fluoridov (kot F-), tako trdnih delcev kot par, ki jih lahko določimo skupaj ali ločeno, če oba filtra analiziramo ločeno.This method also allows the simultaneous determination of other ethers such as diisopropyl ether and methyl tert-butyl ether [1].


	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

	VZORČENJE
Collection medium: standard tube of activated charcoal (100 mg / 50 mg)Vzorčevalnik: dihalni vzorčevalnik, sestavljen iz 0,8 (m mešanega  celulozno-estrskega filtra in celuloznega (papirnega) filtra, ki je impregniran z 1 M raztopino Na-karbonata in 5% (v/v) glicerina 
Sampling pump: personal type GVzorčevalna črpalka: osebna, tip P
Recommended flow rate: 0.1 l/min to 0.2 l/minPriporočeni pretok: 2 l/min 

Recommended volume: 8 lPriporočena prostornina vzorca: najmanj 150 l

	 ANALIZA 

Preparation: desorption with 1 ml of carbon disulphide.Priprava: oba filtra ekstrahiramo z 2,5 M HCl 30 min. z občasnim stresanjem. Dodamo 1M Na-citrat in pustimo stati 1 uro. Filtriramo in razredčimo z deionizirano vodo.
Analytical technique: gas chromatography with flame ionisation detector and SE-30 capillary column or any other capable of separating the analytes of interest.Analizna tehnika: potenciometrija z ionoselektivno elektrodo.


	TRANSPORT AND STORAGEPREVOZ IN SHRANJEVANJE VZORCEV
Vzorci so obstojni in pri shranjevanju ne terjajo posebnih pogojev.Samples do not display any loss when stored at room temperature after completion of sampling and analysed within 14 days of collection.

	PARAMETRI METODE 

Izkoristek: 100,4% (CV=3,3%) delci F- in 97,5% (CV= 7,0%) plinasti F-

Precision: 1.2%Natančnost: 5,3% (delci) 8,5 (plinasti F-)
Bias: -5.2%Napaka (pravilnost): 5%
Overall uncertainty: 7.6%Merilna negotovost: 15,6% (delci), 22% (plinasti F-)

	SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

	Degree of difficulty: simple applicationStopnja zahtevnosti: enostavna uporaba

Financial cost: mediumFinančni stroški: nizki

	OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE O METODI

	Premer filtra mora ustrezati vzorčevalniku (25 do 37 mm).
Celulozno-estrski membranski filter zajame delce fluoridov, imregnirani filter pa zajema pare fluorovodikove kisline, vodikovega fluorida in ostale hlapne fluoride.
Če ni prisotnih hlapnih komponent, se za vzorčenje lahko uporablja samo mešani celulozno-estrski filter.

INFORMACIJE O VALIDACIJI:     

Izkoristki in podatki o natančnost ustrezajo 36 impregniranim celuloznim filtrom, katerim je bil dodan fluorid med 7,5 (g in 300 (g na filter (hlapni fluoridi) in 96 celulozno-estrskih membranskih filtrov, katerim je bilo dodano od 36 (g do 4800 (g/filter (nehlapni fluoridi).
Prilagoditev metode: 

In order to use the method [1], taking advantage of the validation information, it must be adapted to the current scope of interest defined in relation to the LV.Da bi uporabili podatke o izkoristku in natančnosti, pridobljene pri validaciji v primeru trdnih fluoridov in jih povezali s trenutno veljavnimi 8-urnimi MV, moramo prilagoditi vzorčevano prostornino. Da bo množina zbranega analita, ki ustreza koncetraciji trdnih fluoridov v območju 0,1 MV do 2 MV, moramo vzorčiti najmanj 150 l zraka pri pretoku 2 l/min. Pri teh pogojih lahko uporabimo zgoraj navedene vrednosti.

Dodatne informacije:

Nekatere trdne fluoride lahko raztopimo pri bolj ekstremnih pogojih, n.pr z alkalno talino. V tem primeru moramo uporabiti alternativno metodo .



	LITERATURA

	[1] HSE. Hydrogen Fluoride and Fluorides in Air. MDHS 35/2.

	ALTERNATIVNI POSTOPKI

	[2] OSHA. Fluoride (F- and HF) in Workplace Atmospheres. Method ID-110.
Treatment by alkaline melt in a crucible. The residue is dissolved in water and neutralised with hydrochloric acid. Tris-tartrate (T-T) buffer solution is added, followed by potentiometric analysis with a specific fluoride ion electrode. The method is validated for an application range of 350 (g to 770 (g of F-/sample.  




















